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do sporzadzania pluczek wiertniczych oraz plynu do szezelinow
materialow posiadajacych atesty:

wody. ktore beda wykorzystywane do zabicgu szezelinowania. gromadzic w
szezelnyeh. izolowanyeh zbiornikach na terenic wiertniz wody gromadzic w okresie od
zalozenia wiertni do momentu przeprowadzenia procesow szezelinowania w taki
sposob. aby pobor wod z uje¢ nie spowodowal zaklocei w poborze wod na inne cele:
zaopatrzenic ludnosci w wode. zaopatrzenic przemyslu i rolnictwa: opomiarowaé
pobor wody:

regularnic kontrolowaé szezelnosé i stabilnosé zbiomikéw ziemnych:

zapewni¢ odpowiednia ilosé szezelnych zhiomikow. stuzacych do magazynowania
cieezy odebranej z otworu po szczelinowaniu

przeprowadzac proces oczyszezania/podezyszzania powracajacego plynu
szezelinujacego na terenie wiertni z wykorzystaniem przenosnyeh oczyszezalni
scickow przemyslowych: aczyszezony/podezyssczony phyn szezelinujacy w miare
mozliwosei wykorzystywac w kolejnych zabiegach szezelinowania: zuzyte plyny
srezelinujace. kiore nic nadaia si¢ do powtornego wykorzystania. 2 uwagi na
niezadawalajace wlasciwosci chemiczne. podezyszezaé na terenic wiertni (do
parametrow umozliwiajacych ich przyjeeie preez oczyszezalnig Scickow) i
przekazywaé 7a posrednictwem uprawnionych podmiotow na oczyszezalnic sciekow
lub oezyszezaé na terenic wiertni do takicgo stopnia. aby mogly byé odprowadzane do
wad lub do ziemi (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie):
odwierty prowadzic 7 maksymalnym technicznic i technologicznic mozliwym
odzyskiem i ponownym wykorzystaniem pluczki wiertnicze] przcpuszezanci przez
system urzgdzen oczyszezajacych
osady powstajace w wyniku oczyszezania/podezyszezania plynu szczelinujacego i
pluczki wiertniczej gromadzié w szezelnyeh zbiomikach i przekazywaé do utylizaci:
odeicki 7 odpadow wiertniczyeh i odpady wiertnicze wywozic na odpowiednic.
preyeotowane do tego skladowiska lub oczyszczalnic - nie prowadzic ich
agospodarowania na miciscu inwestycji

adwierty prowadzic technologia zapewniajacy skuteezne i pelne odizolowanie
poziomow wodonosnych, w sposab. kiory nic spowaduie ich polaczenia lub
sanieeryszezenia phuczka lub plynem s/czclinujacym:

wiereenie horyzontalne wykonywac po uprzednim przeprowadzeniu badania
sejsmicznego. okreslajacezo polozenic uskokow tektonicznych: otwory wiertnicze
wykonaé w bezpicesne odleglasci od zidenty fikowane strefy uskokowe:

po zakorezeniu wiercen — teren nalezy przywrocic niezwlocznie do stanu
funkejonalnosei przyrodniezei (najblizssczo w stosunku do stanu sprzed wiereei) #
wykorzystaniem materialu biologicznego whaseiweeo dla sicdliska. w tym humusu
wezesniej zlozon

nia uzywaé

cgo w odrghnym miciseu
likwidaci¢ odwierconych atwarow przeprowadzic natyehmiast po uzyskaniu danyeh /
tyeh otwordw (jesli nic przewiduje sic ich chsploatacii). w tym celu nalezy przywricic
powierzehnie terenu do stanu poprandzsiacego wiereenia | wypelnié cala objetose
adpowiednim materialem likwidacyjnym. kiory zapobicenic cwentualnym
pozniciszym zmianom w gorotwarze lub na powicrzchni: likwidacie otworsw nalezy
preeprowadzic tak. aby nic nastapito polaczenic hydrauliczne poszezegalnyeh
poziomow wodonosnyeh: caly proces likwidacii atworow prowadzie pod nadzoren:
shuzb hydrogeolagic/nych
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44 wprowadzi¢ obshigg serwisows do profilowania gazowego i kontroli wybranych
parametrow wiereenia w celu wyeliminowania ryzyka nickontrolowanego uwolnienia
si¢ substancji 2 otworu

45. opracowac i wdrozy¢ procedury i instrukeje postepowania w przypadku wysiapicnia
sytuacji awaryjnyeh. takich jak: erupcja gazu. erupeja plynu szczelinujacego i pluczki
pozar. rozszezelnienie zbiomikow: zaopatrzyé otwor w glowice antyerupeyi
Wyznaczyé strefy zagrozenia wraz. 7 okreslonymi dla nich ograniczéniami:

1L Przedsiewzigeic mozna realizowaé pod warunkiem monitorowania oddzialywania
przedsiewzigeia:

1. przed rozpoczgciem prac wiertniczych. w celu wykonania odwiertu o glebokosci
powyzej 1000 m. nalezy zlokalizowaé istniciace ujecia wody w promicniu do 300 m od
atworow wiertniczych. w szezegolnosci na kierunku odplywu wod podziemnych 7
terenu wiertni. celem prowadzenia w nich obserwacji stanu i zwierciadia wody: w
przypadku prowadzenia zabiegow w otworach kicrunkowych (horyzontalnych) zasi
prowadzonych obserwacji zwierciadla wody podziemnej musi byé odpowiednio
wigkszy: pomiarami kontrolnymi nalezy ohjec caly strefe wyznaczona przez zasice
otworu kienunkowego: obserwacie wykonac przynaimnici dwukrotnic: przed
rozpoczeciem prac wiertniczych i po ich zakonczeniu:

2w studniach polozonych najblizej wiertni. przede wszystkim na kierunku odplywu wod
podziemnych 7 terenu wiertni, przed rozpoczgciem prac wiertniczych przeprowadzic
badania wskaznikowe wody (barwy. zapachu. chlorkow i na obecnosé produkiow
ropopochadnych): badania powtdrzy¢ po zakonczeniu prac:

3. nalezy wykonac badania minitoringowe wod podziemnych (sklad chemiczny i poziom
wod) i pruntu (sklad chemiczny) 7 terenu wicrtni i obszaru przyleglego w oparciu o
dokumentacie hydrogeologiczng (zatwierdzony prrez whisciwy organ administracji
geologiczne)): danymi monitoringowymi nalezy abjaé stan srodowiska przed
1ozpoczeciem i po zakoriczeniu wiercenia oraz przed rozpoczeeiem i po zakofczeniu
szezelinowania: wyniki monitoringu wraz 7 ich analiza nalezy praedstawic
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie | Mazowieckiemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w terminie 6 micsicey od
sakonezenia pomiarow

Dia przedmiotow ego prredsiew zigeia opra
Srodowisko™, sporzadzony przez TOREXPO s,

Raport oddzialywania na
~ 87-100 Torui ul. Golghia 10/3.

cowany zosta

V. Przed rozpoczgeien realizacii przedsignzigeia nie stwicrdzono koniceznosi
preeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko w ramach
postepow ania w sprawie wydania deeyzji. o ktorych mowa w art. 72 ust.1
ustawy L Uoos™

uzasadnienie

Whioskiem 7 dnia 22 lutego 2012 roku waioskodawea wrocil sie o ustalenic

warunkow srodowiskowyeh dla przedsiow zigcia. polegaiacego na prowadzeniu prac
poszukiwawezyeh i razpoznawezyeh Ao/ ropy natiowed | gazu ziemnes
ohszar koncesyinego blok 1757 pulaczoneg 7 robotami geologicznymi wykony wanymi 7

» W granicach
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uzyciem materialow wybuchowyeh wraz 7 wierceniem otworow poszukiwawcezych o

Iehokosei wiekszej niz 1000 m. przewidziana do realizacii na terenic gmin: Str=egowo,
Ciechandw. Glinojeck. Ojrzer. Regimin, Radzandw, Supsk. Szrensk. Wisniewo. Drobin
Baboszewo, Racigz. Miasto Racigz, Zawids, Biezui. Siemiaikowo, przedkladajac Kartg
informacyjna planowanego predsigwziecia

Planowane prredsiewziecie zaliczone zostalo do prredsigwzieé mogacych potencialnic
7naczaco oddzialywaé na srodowisko. o kiryeh mowa wart, 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy -.Uoos
oraz w § 3 ust. 1 pkt 43 lit.a i d rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 1
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczieo oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397)

Zgodnie 7 art. 64 ust. 1 Uoos™ Wajt Gminy Strzegowo wystapil 7 wnioskiem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o opinic w przedmiocic
Konieeznosei przeprowadzenia dia przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddzialyw,
srodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu oddzialywania na $rodowiska

Ponadto w trybie art, 49 KPA w dniu 27.02.2012 roku obwieszezeniem Nr 6220.1.2012
Wojt Gminy Strzegowo powiadomil strony postepowania o wniosku i 0 wszezeciu w
preedmiotowe sprawie postgpowania administracyjnego. -

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawic postanowieniem 7 dnia
14.03.2012 1. znak: RDOS-11-4240.266.2012.MB wyrazil opinic. z¢ dla tegoz prredsiewiccia
Konieezne jest przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko.

W zwigzku 7 powyzszym. po przeanalizowaniu karty informacyinej przedsiew zigeia
oraz otrzymanyeh opinii postanowicniem Wajta Gminy Strzegowo 7 dnia 21.03.2012 1
Nr 622012012 stwierdzono obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i zobowiazano wnioskodawee do sporzadzenia raportu oddziatywania
predsiewziceia na srodowisko

W trakeie prowadzonego postgpowania, wnioskiem 7 dnia 01.06.2012 r. Fundacja
Czystej Energii™ 00-349 Warszawa ul. Piekna 15 lok. 28. Kierujac si¢ celami statutowymi,
wracila sic o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu na prawach strony
Po przeanalizowaniu zlozonego woiosku postanowieniem 7 dnia 14,06.2012 r. Wajt Guiiny
Strzegowo postanowil o dopuszezeniu Fundacji .Czystej Fergii™ do udzialu w postgpowaniu
na prawach strony

Po otrzymaniu raportu oddzialywania na srodowisko. zgodnie 2 art. 33 ust. 1 ian. 73
ust, 1 WA ustawy. zawiadomieniem 7 dnia 30.08.2012 . Wit Gminy Strzegowo powiadomil
strony postepawania oraz podal do publiczng wiadomosei informacie o przystapicniu do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla tego? przedsiewzigeia. informujac
jednoczesnic o mozliwosci zapoznania si 7 materialami w sprawie oraz mozliwosei skladania
uwag i wnioskow w terminie 21 dni

W wyznaczonym terminie 21 dni do skladania uwag i wnioskaw do tuejszego Urzedu ¢
nic wplynely zadne uwagi | wnioski

Proed wydaniem decyzii o srodowiskowyeh uwarunkowaniach zgody na realizacie
wnioskowanego przedsiewziecia, zuodnic 7 art. 77 ust, 1 ustawy .Uoos™. wystapiono 7
whioskiem do Regionalnego Dyrebtora Ochrony Srodowiska w Warszawie o uzgodnienic
planowan

2o preedsigwrigeia. przesylajac w zalaczeniu sporzadzony raport oddzialy wania
planowanego prredsiewziceia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem 7 dnia 22.10.2012
1 /mak: WOOS-14242.312.2012.PK wzgodnil realizacie i okreslil warunki realizacii
predsion zicia
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Zgodnic 7 art. 33 ustawy .Uoo§™ przed wydaniem deeyzji przeprowadzono procedure
udzialu spoleczeiistwa. podano do publiczngj wiadomosei informacie o wniosku i raporcie.
informacje o wszezgeiu postepowania poprzez umieszczenie ogloszei na stronic intemetowej
Urzedu Gminy Strzegowo, oraz przekazano informacie zainteresowanym Urzedom Miast i
Urzgdom Gmin. celem podania do publicznej wiadomosci

Ponadto przed wydaniem deeyzji, zgodnie zart. 10 KPA. zawiadomieniem 7 dnia
30.10.2012 v, poinformowano strony postepowania oraz podano do publicznei wiadomosci
informacj¢ o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie oraz o zgromadzonym materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawic oraz zalaczonego do wniosku raportu oddzialywania planowanego
przedsiewzigeia na srodowisko. Wajt Gminy Strzegowo w dniu 7 styeznia 2013 roku wydal
deeyzje o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach zgody na realizacie planowancgo
praedsiowziceia i okreslil warunki jego realizacji

Od wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach do organu prowadzacego
wplynelo odwolanie: Palskiczo Gornietwa Naftowego | Gazownictwa w Warszawic 7 dni
22012015 roku oraz Fundacji . Greenings Poland™ 7 Poznania. Po przeanalizowaniu
Zlozonyeh odwolan Woijt Gminy Strzegowo nie znalazl podstaw do zmiany deeyzi i
prackazal sprawe do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Ciechanowic celem
rozpatrzenia

Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Ciechanowie decyzia SKO/V/120/121/2013
2 dnia 15 marca 2013 roku uchylilo przedmiotowa decyzie Wojta Gminy Strzegowo o
srodowiskowyeh uwarunkowaniach i przekazalo sprawe do ponownego rozpatrzenia
W uzasadnieniu deeyzji orgim odwolawezy zakwestionowal brak w prowadzonym
postepowaniu porozumicn 7 wajtami (hurmistrzzmi) pozostalych gmin, na obszarze kiorych
ma byé realizowane planowane przedsigwziecie oraz uznal. ze zapewniona mozliwos¢ udziatu
spoleczenstwa w prowadzonym posi¢powaniu w sprawie oceny oddzialywania planowanego
preedsiow ziccia na srodowisko byla niewystarezajaca. co skutkowalo uchyleniem deeyzji. 2
uwagi na bledy formalne prowadzonego postgpowania i koniecznosé jego uzupelnienia. organ
adwotawezy nie ustosunkowal sig do zglaszanych w odwolaniach zarzutow

Po uehyleniu deey zji przez Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Ciechanowie i
preckazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, Wojt Gminy Strzegowo prystapil do
uzupelnienia brakujaeych nuaterialow w sprawic. Podpisane zostaly wzajemne porozumicnia 7
sainteresowanymi wajtami (hurmistrzami) zgodnie 7 art. 75 ust. | pkt4 ustawy .1 008
Ponadio pismem 7 dnia 07.03.201 3 roku wystapiono do whioskodawey o wyjasnienie sprawy
Zmiany pelnomocnictwa w przedmiotowej Sprawie a takze poinformowano o mozliwosci
Whiesienia ewentualnyeh wyjasnien i uzupelnien do Zlozonego wniosku i raporty o
oddialywaniu na srodowisko. 7 uszglednieniem uwag zawartyeh w zlozonyeh w sprawic
odwolamiuch. Pismem 7 dnia 08.05.2013 roku wnioskodinw ca przestal uzupelnicnie do raportu
o oddzialywaniu na Srodowisko. 1 pismem 7 dnia 29.03.2013 roku waios! wyjasnienia co do
miany strukiury orzanizaes jnei Spolki oraz zmiany pelnomacnika w przedmiotowej
sprawie

Po sgromadze

brakujiey ch materialow w sprawic organ | instancii przystapil do
precprowadzenia ponownei oceny oddzalywania planowanego prredsiewziecia na
srodowisko. Obwieszezeniem 7 dnia 12.06.2013 roku nr 6220.1.2012 poinformowal strony
postepowinia oraz podal do publicznei wiadomosei informacie o przystapieniu do
preeprowidzenia ponownel ocens oddzalyw

mia na srodowisko dla te

o7 prredsiew zigeid.
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informujac jednoezesnic o mozliwosci zapoznania si 2 materiatami w sprawic oraz
mozliwosei skladania uwag i wnioskow w terminic 21 dni
Obwieszezenic to zostalo przestane do whisciwyeh Urzedéw Gmin celem podania
informacji do publiczncj wiadomosei w sposob zwyczajowo przyjety. poprzez umieszczenie
na tablicach ogloszei i na stronach intemetowych wlasciwych Urzedow Miast i Gmin oraz
preekazanic informacii soltysom wlasciwych solectw celem poinformowania spolecsenstwa
W wyznaczonym terminic 21 dni do skladania uwag i wnios
prowadzacego nie wplynely zadne uwagi i whioski
Zgodnie 7 an, 77 ust. | ustawy ~ wystapiono 7 wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o ponowne uzgodnienie planowanego
precdsigwricela. przesylajac w zalaczeniu sporzadzony raport oddzialywania planowanego
prredsiewziccia na Srodowisko wraz 2 aneksem
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawic postanowieniem 7 dnia
17.07.2013 r. znak: WOOS-11L4242,187.2013.PK uzgodnil realizacie i okreslil warunki
realizacii preedsiewzigeia. O wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrekiora Ochrony
Srodowiska oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym poinformowano
spoleczeiistwo w sposob zwyczajowo przyiety =

kow do organu

Planowane przed:

ewzigeie polegaé bedzie na wykonaniu prac gealogiczno-
poszukiwawezych. obejmujacych badania geofizyezne oraz wiercenic otworow
poszukiwawezych o plebokosei przekraczajace] 1000 m. Prace te maja dostarezy¢ informacji
o budowie geologicznej abszaru koncesyjnego. umo/liniajac odkrycic nowych
Konwenejonalnyeh iflub nickonwencjonalnych 167 ropy naftowe] i gazu ziemnego.
Planowane w rejonic koneesii . Blok 173 prace sejsmiczne i geologiczno-wiertnicze maja na
celu nasycenie pazem ziemnym skal permu. karbonu. dewonu oraz starszego paleozoiku
Prace e beda prowadzone na terenie koncesji .Blok 173" wyznaczonym przes nastepujace

wspolrzedne (w ukladzie wspolrzednych 1992
Nr b ¥
1 57094343 566965.11
60050835
3 60108882
4 567352.08

Obszar objety przedmiotowa inwestyejy obejmuic powicrzchnie 936.62 km
Pod wzgledem administracyjnym nalezy do wojewddaswa mazowieckicg
terenie 16 gmin.
+ powiat cicchanowski: smina Ciechaniw na powierzchni 45.17 k', gmina Glinojeck
1w powderzchni 147.87 ki’ gmina Ojeze na powicrzehni 26,36 km', gmina R
1 powierzchni 15.83 km
© powiat mlawskiz sming Radzanow
powierzchni 21344 km'.

powierzchni 32,

Vi polozony jest na

powicrzchni 98 86 kni . pmina Strzegowa na

ina Stupsk na powierzehni 40.27 km'. gmina Szrensk na

1 ko' emina Wisniewo na powierzehni .24 km

= powiat Plocki: gmina Drobin na pow icrzchni 8.67 ki

« powiat plofski: umina Baboszewo na powierzchni 26.67 km'. miasto Raciaz na
powicrzchni 8.4 k', gmina Raciaz na powierzchni 169.52 km's
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+ powiat sierpeckiz mina Zawidz na powierzehni 0.13 km’
+ powiat Zurominskiz gmina Biezui na powicrzchni 18,54 k. pmina Siemigtkowo na
powierzchni $0.44 km’

W obrebic whw koneesii planie sie realizacje prac obejmujgeych
- wykonanie badui scismicznych 2D/3D (3 obszary badai).
- adwiercenie 5-6 pionowych otwordw poszukiwawezych,
- adwiercenie 12 kierunkowych lub poziomych otworow poszukiwawezych

Na obeenym etapic prac nie jest znana dokladna lokalizacia wykonywania linii profili
scismicznych (w przypadku wykonywania zdigé sejsmicznych 2D) oraz linii operacyjnych
(w przypadku wykonywania zdie¢ sejsmicznyeh 3D). a takze otworow wiertniczych
W miarg rozwoju prac poszukiwawezych i rozpoznawezych, uzyskiwania coraz wiekszej
informacji oraz w wyniku materialow archiwalnych. ustalane beda koleine lokalizacie
profili | ostateezne lokalizacje odwiertow. Prace wiertnieze oraz sejsmiczne prowadzone beda
ctapowo na przestizeni kilku lat. Kolejnos¢ przewidywanyeh do realizacii prac
poszukiwawezyeh wzalezniona bedzie od wynikow prac amalityenyeh i studialnych.
W chwili obecnej Inwestor. na podstawie posiadane] wiedzy geologiczne. zadeklarowal
podstawowy 7akres prac poszukiwawezych. planowanych do przeprowadzenia na obszarze
analizowanej koncesji. Projekt prac geologicznych powstanic dopiero po otrzymaniu koncesji
przcanalizowaniu dostepnych informacii archiwalnych i uwzglednieniu zalecen ninicjszej
deeyzi. W projekeie tym okreslone zostang precyzyinie micjsca wykonywania prac
terenowyeh oraz ich metodyka i skala. W zwiazku 7 brakiem mozliwosci okreslenia dokladnej
lokalizacji wiercen i innyeh badan zwigzanych 7 poszukiwanien i rozpoznawaniem 716z
Kopalin na tym etapic. W przedlozonym raporcic oos okreslono metody minimalizowania
addzialywan na Srodowisko zidentylikowane na podstawie dodwiadezenia Inwestora oraz

ilos

wiedzy specialistyezne. dotyezace] prowadzenia tego typu badan,
7 uwagi na brak mozliwosei precyzyinego okreslenia lokalizacii micjse badai oraz z uwagi
na 10, 7¢ na terenie koneesji Blok 173" znajduja si¢ zarowno obszary zabudowane.
ahudowy zwartej i rozproszonei. jak rownicz ohszary podlegaiace ochronie na podstawic
ustawy 7 dnia 16 kwictnia 2004 1. o ochronie preyrody (D7, U 2 2013 r.. poz. 627 7¢ 7m.). w
niniejszei decyzji wprowadzono warunki reali

i prredsienzieeia ograniczajace
preestezennic i czasowo mozliwosé prowadzenia prac badawczych oraz warunki majace na
celu ochrong przed potencjalnym zanieezyszezeniem srodowiska gruntowo-wodnego oraz
minimalizacic emisii substanei zanieezys/czaiaeych i halasu do powictrza w eelu

dotrzymania standardow jakosei srodowiska. a takze wprowadzono ograniczenia realizacy ine
ohowiizujuce na terenach form ochrony preyrody
Planowane prredsiewzigcie zlokalizowane jest na ohszarze. na kirym wystepuia
nastepujace formy ochrony przyrady
+ Obsvar Specialngi Ochrony prakow Natura 2000 Dolina Whry i Mlawki PLIB 140008
+ Obszary Chronionego Krajobrazu: Nadwkrzaiski. Krysko - Jonieeki i Krosnicko
Kosmowshi

* rezenwaty preyrody: Goluska. Kepa. 1 ekowo. Modla, Dzicktarzewa oraz Zespol
prryrodniczo - krajobrazowy .Polka Raci

W /wiazku 7 brakiem mozliwosci okreslenia konkretnyeh lokalizacii prac
seismieznyeh i peologicznyeh (poza

spolrzednymi geogralicsnymi obszaru koneesyineso). 7
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micjse wiereen i dojazdow wykluczono grunty w obszarach Natura 2000, gdzie

Zlokalizowane sq przedmioty ochrony obszarow Natura 2000, a dzialania te moglyby
znaczaeo negatywnie wplynaé na stan ich ochrony. Ponadio nalozono rowniez na Inwestora
obowigzek dokonania wyboru lokalizacji planowanyeh micise wiercei i dojazdow. na
podstawie wynikow inwentaryzacji przyrodniczej terenu oraz pod nadzorem przyrodniczym
7 uwagi na zakaz zabijania dziko wystepujacyeh zwierzat. niszezenia ich nor. legowisk.
innych schroniei i miejse rozrodu na terenie form ochrony przyrody. z uwagi na zapewnienie
whasciwego przezimowania gatunkow objetyeh ochrong. dopuszezono wykonywanie prac
sejsmicznych poza sezonem legowym i wegetacyjnym. pod nadzorem przyrodniczym

7 prac sejsmicznych i geologicznych wykluezono strefy ochronne gatunkéw zwicrzat
rezerwaty przyrody oraz obszary wodno-blotne. z uwagi na mozliwosé ich negatywnego
wplywu na najeenniejsze pad wzgledem bioroznorodnosei tereny podmokle. torfowiskowe.
bagienne oraz wody plynace. W pozostalych obszarach chronionyeh. 1j. w Obs

arach
L uzytkach
ckologicznych oraz w sasiedziwie 13- metrowej strefy ochronnej pomnikow przyrody
dopuszezono prace sejsmiczne poza okresem legowym ptakow i 2 wykluczeniem
Zastosowania materialow wybuchowych. Na terenic obszaraw chroninego krajobrazu
wprowadzono szereg zakazow. w tym zakaz _.dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli
stuza innym celom niz ochrona przyrody luh zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnsch i
lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka™. Wykluczenie stosowania
materialow wybuchowych na terenach chronionyeh, w tym obszarach chronionego
Krajobrazu. wprowadzono z uwagi nia mozliwosé wplywu wybuchow na uklad
geomorfologiczny. a tym samym mozliwosé powstania peknicé. kiore moga doprowadzac do
7miany stosunkow wodnych. 7 uwagi na fakt. iz obszar koncesyiny zawiera liczne formy
ochrony przyrody. wskazano na konieeznosé obeenosei przy pracach seismicznych nudzoru
przyrodnicsego. kidry w stosownyeh przypadkach bedzie mogl reagowac. whicznic 7
konieeznoseiq zastosowania prepisow odrebnych 2 zakresu ochrony gatunkowej. Ponadto
nalozono na Inwestora takze obowiazek wlasciwej rekultywacii obszarow po dokonaniu
wierce

Chronionego Krajobrazu. Zespole przyrodniczo-krajobrazowym . Polka Racigz

W swiazku 7 prowadzeniem hadai sejsmicznych oraz prac wiertniczych beda
powstawac wielorakic oddzialywania na srodowisko. ktore minimalizowane beda do
poziomu. ktory pozwoli na dotrzymanie standardow jakosci srodowiska. Stosowane bedy
rozwiazania. Ktare pozwoly na zabezpicczenic srodowiska pred zanicezyszezeniem
substancjami wykorzystywanymi podezas prowadzenia prac.

Zdjgeia seismiczne 2D beda wykonywane wzdluz linii profili seismicznyeh, Ktorseh
taezna dhugosé moze wyniesé od kilkudziesieeiu do kilkuset kilometrow. natomiast 7djecic
sejsmiczne 31 skladac sig bedzie 7 siatki linii operacyinych (linii wzbudzania fali scismiczne
i finii odbioru) i ohejmie obszar ad kilkudziesieiu do kilkuset kilometrow kwadratows ch
Zaklada si¢. z¢ w/budzanic fali scismiczne] realizowane bedzie przede wszystkim metoda
wibratorowa. jednak przewiduic si¢ rowniez koniecznosé wzbudzania fali w technice
stezalowej 7 wykorzystaniem materialow wybuchowyeh. szczeslnic tam pdzie nic hedzie
dostepu dla ciezkico spragtu (wibratorow ). Badania te beda poleg
wrbudzeit fali sejsmicanej (0 czesiotliwosci przg

aly na wykonaniu szeregu
etmic od 6 do 120 117) na profilu. poprzes
prevlozenic metalowej plyty do posicrzehni terenu, przy wykorzystaniu specialnyeh
pojazdow technologicznyeh  wibratorow lub paprzez sckweneying detonacie materialiw
wybuchowych zakladanych w pltich otworach (otworach strzalowsch) oraz rejestracii
crasow pryjscia fali sejsmiczne) do odbiomikow. co bedzie realizowane automaty eznic prrcs
aparaturg pomiarowa. Uklad pomiarowy skladal si¢ bedzie 7 aparatury rejestrujacdi oras
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podigesonej do niej okreslonci ilosci peofonéw-czuinikow. rejestrujacych moment powrotu
fali adbitej od horyzontow oddziclajacych osrodki o ro7nej twardosci akustyczne

Po wykonaniu pomiaréw caly uklad pomiarowy przesuwany bedzie wzdiuz profilu o odeinek
zalezny od tzw. .krotnosei profilowania”.

Wiercenic otworow wykonywanych na potrzeby prac sejsmicznych odbywac si¢ bedzie przy
pomocy reeznych lub samajezdnyeh wiertnic. bez lub 2 wzyciem pluczki. Pluczke. jesli bedzic
niczbedna ¢ wzgledow technologicznyeh (wynoszenic zawiesin. chlodzenic wiertla). w
wickszosci przypadkow stanowic bedzie woda lub w przypadku natrafienia w procesic
wiereenia na warstwy sypkic (zwiry. piaski) - woda 7 dodatkicm ifu bentonitowego
wrzhogaconego weglanem sodu w celu poprawy whasnosei reologicznych i stabilizacii
podezas wiereenia wewnetrznych scianek otworu. Powicrzehnia zajeta przy wierceniu
pojedynezego otworu wyniesic ok, 40 m'.

Prowadzenie prac sejsmicznych 7 uzyciem materialow wybuchowyeh wymagac
bedzie ponadto zorganizowania i zubezpicezenia ruchomego skladu materialow
wybuchowych (RSMW) - samachodu posiadajacego odizolowane od siebie komory na
poszezegalne ladunki strzatowe (usytuowanego 7 dala od jakichkolwick zabudowar)

W przypadku metody dynamitowe fala sejsmiczna bedzic wywolywana poprzez cksplozie
dynamitu w specialnie przygatowanym plytkim otworze. Mozliwe beda dwa wariany tej
metody

+ wrbudzanie w tzw. .gl¢bokich otworach™. ktdryeh glebokosé w zaleznosei ad
parametrow strefy przy powicrzchniowej moze wyniesé od 15 do 33 m: otwory te
beda wykonywane przy pomocy urzadzeii wierniczych zainstalowanych na
samochadach, srednica otworu wyniesie 115 mm. a Srednia wielkosé fadunku wahac
sig bedzie od 0.25 do 6.00 ke (dazy si¢ do wzbudzania fali jak naimniciszy mi
tadunkami ze wzgledu na uzyskanic wyZszyeh ezestotliwodci); w trakeic detonaci

atwér wypelniony bedzie wod

+ wrbudzanie w tzw. plytkich” otworach. wykonywanyeh za pomoca przenosnych
urzadzen wiertniezyeh (typu MPR 2201, wnoszonych przez pracownikow na micjsce
wiercenia: plebokos¢ takich otworow nie bedzie przckraczaé 10 m: wrhudzanic
odbywac si¢ bedzie w 3 - S otworach zgrupowanyeh na abszarze o promieniu ok. 2m
wielkosé tadunku przypadaiaca na pojedynezy otwor wyniesic 0.25 ke: zgodnic 2
prrediozong dokumentacia przedmiotowe hadanie bedzie trwaé kilka minut. a prey
prawidlowo zalozonym ladunku sybuchowym skutki wybuchu nic beda widoczne na
powierzehni terenu.

Caynnosei swiazane 7 odbiorem. przewozenient. precnoszeniem. przechowywanien i
w7y waniem srodkow strzalowy ch wy konywane i dozorowane beda przez osoby upowaznione
prrez kierownika ruchu zakladu gormiczego. posiadaja

ce odpawiednic kwalifikacic. Wokol micjse wykonywania robt stezafowyeh
Wyznaczona zostanie strefas zagrozenia. Rejony prowadzenia prac strzalowych, micjsea

postoju ruchomy ch skladow materialis wybuchowyeh a takze strefa zagrozenia, oznaczone =
bedy odpowiednimi tablicami ostrzegawezymi. zahraniaiacymi wstepu osobom -

nicupowaznionym. O micjseu. teminic i ezasic wyznaezonym do odpalenia ladunkow
materialu wybuchowego zawiadamiane heda whiseiwe organy oraz miciscows ludnosé
Ponadto preed odpaleniem fadunku materialu wybuchowego nadane zostans d/wickowe
syenaly ostrzcgaweze slyszane w calej strelic zagrozenia

W fazic przysotowania fego etapu inwestycji zostanic zorganizowana haza samochodowo-

sprzetowa dla ok. 30 pojazdow. do urworzenia ktdrej (w miarg mozliwosei) bedzie





image14.jpeg
wykorzystana lokalna infrastruktura techniczna (dzierzawione beds wolne powierzehnic
biurowe. magazynowe oraz place na terenie zakladow przemystowych. W celu zapewnienia
adpowiedniego zabezpieczenia przed mozliwoscia przenikania substancii ropopochodnych do
eruntu, micjsca przeznaczone na bazg bedg wyposazone w utwardzony plac parkingowy. na
ktorym beda stacjonowaly pojazdy sejsmiczne. Wigkszose pojazdow wykorzystywanych w
pracach sejsmicznyeh hedzie tankowata paliwa poza terenem bazy. a obsluga serwisowa
bedzie sie odbywala w specjalistycznyeh warsztatach naprawezych. Na terenic bazy
zapewnione zostang takze odpowiednie warunki magazynowania paliw i innyeh plynow
cksploatacyinych, wykonywania przegladow i tankowania pojazdow scjsmicznych.
cromadzenia odpadow. zabezpieezajace przed mozliwoscia wycicku substancii
rapopachodnyeh i innych piynow cksploatacyinych oraz substancji nicbezpicenych do
oruntu Tub do wad. Teren bazy bedzie wyposazony w materialy sorbeyine. kiore beda
uzywane do neutralizacji ewentualnyeh wyciekow. Odpady powstajace na terenie bazy beda
sromadzone selektywnic. w szezelnyeh pojemnikach i przekazywane beda do
7agospodarowania przez uprawnione podmioty. W celu ograniczenia emisji pylu do
powictrza. nalozono na Inwestora obowiazek utrzymania porzadku na terenie bazy oraz
ewenualnego zraszania woda powierzchni pylacych podezas okresow suchych, a w
przypadku przewozenia materiatow pylacych okrywania plandekami skrzyi ladunkowyeh
pojazdow transportowyeh. Po wyborze micjsea przeznaczonego na baze. przed rozpoczeciem
whasciwych prac w terenie - 7 odpowiednim wyprzedzeniem wytyczane beda w terenic
punkiy w/budzania i rejestracii drgai oraz sporzadzony zostanie szczegdlowy polowy szkic
svtuac jny wyznaczonych punktow. na ktorym uwidocznione bedy rowniez drogi dojazdu.
linie energetyezne wysokiego i niskiego napiccia. ukryte urzadzenia podziemne. tory
kolejowe. zbiomiki. itp. snajdujace si¢ na linii i w bezposrednim sasiedziwic projektowanych
profili

W celu maksymalnego wyeliminowania i ograniczenia szkod. przed rozpoczeciem
pracy rupy sejsmicznej dokonywany bedzie preglad terenu. a nastepnic przy uwzglednieniu
infrastruktury oraz elementow srodowiska podlegajacych achronic. dostosowany zostanic
prechice projektowanyeh profili. Uzyskane zostana rownicz informacic od wiasciwego Biura
Melioracji i Urzadzen Wodnyeh lub Spolki Wodnej o lokalizacii systemow wodociagowych
melioracyinyeh i gazowniczyeh wystepuiaeych na obszarze planowanyeh prac

Punkty wzbudzania fali sejsmiczne nic beda lokalizowane w micjseach narazonych
powstawanic osuwisk. w sgsiedztwie nicbezpicenych skarp drogowyeh lub adkrywek.
stromych brzegow ek lub zbiomikow wodnych. W sasiedztwie jezior i rrek. odwodnien
sradpolnyeh. srodlesnyeh. zabagnien. 1orfowisk oraz zastoisk wodnyeh, wzelkic dzialania
hedy prowadzone w taki sposob. aby nie doprowadzic do zaburzen rezimu hydrologicznego,
W Kolejnym ctapie nastapi wytyezenie profili scismicznych lub linii operacs jnyeh przes
eodetow i ich oznakowanie drewnianymi kolkami whitsmi w ziemic oraz reerne
umieszesenic na profilu geofondw. poprzez ich weisnieeie na glehokosé ok, 10 cm w grunt
Geotony 7ostang polaczone kablem przesylowym do aparatury telemetryeznei, Profile
sejsmiczne i linic operacyjne przebi

& beda po Scisle wytyezonyeh liniach. w maksymalnic
mozliwym stopaiu wykorzystujgeych sie isticiaeych drog lokaloych. polnyeh. precinek
lesnyeh oras dukiow prreciwpozarowych. Prace sejsmiczne prowadzone heda w oparciu o
technicsny projeki prac. a w przy padku zaplanowanego wykorzystania metody dynamitowc
takze w opareiu o zanwierdzony plan ruchu zakladu pomiczego.

UcinZliwose akustyerna i zwiazana 7 emisia substancii do powictrza 7 terent bizy
bedzic niewiclka z¢ wreledu na fakt, 7¢ pojazds sejsmiczne beda wyruszac i wracac do hazy
2 razy dziennie. Na terenic badan sejsmicznyeh uciazlinosé akustyezna prresuwajace sie
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Kalumny bedzie takze nicznaczna. Wzhudzanie fali sejsmiczne jest realizowane w ciggu
Kilku - Kilkunastu sekund i jest powtarzane kilka razy. Czas wzbudzania fali w jednym
punkeic w wickszosci przy padkow nie przekracza 3 minut. Nastepnie grupa wibratorow
przemicszeza si na Kolejny punkt wzbudzania. odlegly o kilkadziesiat metrow (najezescici
50 m). Halas generowany przez silniki wibratorow i mechanizm wibrujaey oraz drgania
podioza oddzialuja na otoezenie w promieniu nie wickszym niz 100 - 150 m. Biorge pod
uwage szvbkie tempo prac. efekty tyeh dziatan w konkretnym miciscu odezuwalne sa
maksymalnie przez 10 minut. W sklad grupy seismicznej wehodzié bedzie kilkana
pojazdaw samochodowyeh: wibratory (2 - 4). kablowozy (po jednym na dwie linie
rejestracyjne). samochad 7 aparaturg sejsmiczng oraz samochody do przemieszczania ludzi
Cala grupa sejsmiczna liezyé bedzie ok. 100 0s6h. Prace sejsmiczne prowadzone beda
walgenie w porze dzienne]. W eelu ochrony przed oddziatywanicm wibracyjnym.
wobudzanie fal sejsmicznych nie hedzie prowadzone w odleglosci mniciszej niz 100 m od
obiektow budowlanych, studni. obiektow objetych ochrong konserwatorski. Zgodnie 7
przediozong dokumentaciy w odleglosei tej nie bedg odezuwalne elekty rozchodzenia sic fali
powierzehniowe). pochodzacej ze 7rodel o ezestotliwosciach 7 przedziatu 6 — 120 Hz, kidra
moglaby spowodowaé uszkodzenia konstruki tego typu abicktow.
Samo przeprowadzenie pomiarw sejsmicznyeh nie bedzic znaczaco oddzialywa na
srodowisko. Zgodnic 7 przedlozong dokumentacia. przy zachowaniu odpowiednich Srodkaw
ostroznosei | wprowadzeniu wiw ograniczen, prowadzone dzialania nie spowoduja istotnych i
trwalyeh zmian w krajobrazie analizowanego obszaru. Ewentualnic powstate w wyniku
prowadzenia prac sejsmicznyeh straty i uszkodzenia powierzehni gruntu. beda naprawianc i
rehompensowane wlascicielowi gruntow

Kolejnym etapen procesu technologicznego w fazie realizacii beda pomiary tw. stref
malych predkosci (SMP) — niskopredkosciowe]. przypowicrzehniowe strefy. w kiorej
wystepuja obszary nieskonsolidowanego gruntu lub uworow 2wictrzalyeh, Kiorej sledzenic
shuzy obliczamiu 2w, poprawek statystycznych. istotnych 7 punkiu widzenia przetwarzania
danych sejsmicznyeh. Pomiary SMP hedy polegac na gencrowaniu fali scjsmicznej w poblizu
plyikicgo atworu wiertniczego. do kidrego zapuszeza sig sonde hydrofonowa do rejestracii
fali sejsmicznej. Zrodio drean bedzie mialo charakter udarowy i stanowic go bedzie spadajgey
cizar. Otwory do pomiaru SMP wiercone bedy do lgbokosei kilkudzisigeiu metrow w
ohreslonyeh odstepach. wedluz profilu. Powierzchnia zajeta proy wicreeniu pojedynezego
oo wyniesic ok 40 m'. Otwory wiercone beda 7 wykorzystaniem pluczki wodnej lub
ilowei. Do wykony wania otworéw wykorzystywana bedzie woda dowozona beezkowozami.
preceigtnic od 1.5 do 4.5 m’ wody na jeden otwor o glehokosei 40 - 60m.
Przed preystapieniem do wiercenia otworow do badania strefy malych predosei zostanic
ustalona lehokosé uzytkowego poziomu wodonosnego. a takze zostanie wykonana analiza
materialow archiwalnyeh pod katem mozliwosei powstania samows ply wow i ucieczek
pluezki wiertniczei w projektowanych otworach. Ponadio zostanic wykonane rozpoznanic
terenowe. dotyezace lokalizacii istniciacyeh otworow hydrogeologicznyeh oraz 7rodel
udokumentowanyeh lebinowyeh uje¢ wid podziemnych. studni kopanyeh, indywidualnych
entowanych studni ¢

i

nicudokus

ehinowyeh i Zrodel. W przvapdiu ujec elghinowyeh zostany

uzyskane informacie od wlascicieli ujec na temat istnienia |

anic stref ochronnych ujecia

strefy ochrony bezposrednici oraz strefy achrony posrednici i obszaru zasobowego
Potwierdzenic prac w obszarze strefy ochrony postednici zostanic uzgodnione 7 whascicielem
ujgeia. zgodnic 7 obwarowsniami obowfazuiaey mi w granicach str
natomiast prowadzone w strefach ochrony bezposrednie uje
bezposrednim susiedzwic

y. Wiercenia nie bedy
oras w miare mozliwosci. w ich
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Owory do pomiaru SMP bedg lokalizowane 7 maksymalnym wyKorzystaniem drog
lokalnych. polnych. duktow i przecinek lesnych, lesnych drog przeciwpozarowych oraz
innych nickolizyjnych miejse. Otwory te nie beda natomiast lokalizowane w micjscach
narazonych na powstawanie osuwisk. Po zakoniczeniu pomiaru SMP otwér wierniczy
zostanic likwidowany 7 wykorzystaniem urobku, ilowania lub korkéw ilowo-cementowyeh.
w sposob zabezpieczajacy przed polaczeniem hydraulicznym poszezegolnyeh poziomow
wodonosnych. Caly proces likwidacii otworu hedzie nadzorowany przez shuzby
hydrogeologiczne.

Oddzialywanie planowanego przedsigwziecia na srodowisko w znacznie wickszci
skali 2wigzane bedzie 7 prowadzeniem prac wiertniczych. wiazanych 7 wykonywaniem
otworu poszukiwawezego o glebokosci wickszej niz 1000 m oraz przeprowadzenicm zabiceu
szezelinowania, Decyzja o realizacji prac wiertniezyeh zostanic podieta dopiero po wykrvciu
metodami sejsmicznymi struktury perspektywieznej dla akumulacii weglowodordw i po
przeprowadzonej wstepnej analizic oplacalnosei ewentualnei eksploatacyi
Przed przystapieniem do realizacji wiertni Inwestor uzyska odpowiednic decyzje
administracyjne. w tym pozwolenia okreslajace szezegolowo warunki prowadzenia prac. w
m dotyezace ewentualnego poboru wody (pozwolenic wodnoprawne), gospodarki odpadami
(decyzja zatwierdzajaca program gospodarki odpadami wydobywezymi. odpadami
nichezpiccznymi i innymi niz nichezpicczne). a takze zawrze slosowne umowy i
porozumienia m.in. 7 wlascicielami pruniow. Prace wiertnicze bedy prowadzone zgodnic 7
Planami Ruchu zatwierdzonymi przcz Urzad Gomiczy, zgodnie 7 ustawg z dnia 9 czerwea
2011 r. Prawo geologiczne i gormicze (D7 U, 2 2011 . ur 163. poz. 981).

W ramach koncesji .Blok 173" planowane jest odwicreenic 5 - 6 otworow
poszukiwawezyeh i 12 kierunkowych atworow poszukiwawezyeh. Wiercenia kicrunkowe:
czyli wiercenia otworow o osi odehy Incj od pionu. pozwola na 2wigkszenie stopnia
odslonigeia skaly zbiornikowej i udostepnienia wickszej objgtosci skaly produktywnei. a
takze unikniceic przeszkod podpowierzehniowych | powierzehniowych. Technolog
wykonywania otworaw poziomyeh nic rozni sic wicle od technologii wiercenia otworow
pionowyeh. Na odpowiednicj glchokosci ponad horyzontem produktywnym. lasyezny otwor
pionowy zakrzywiony jest tak. uby jego trajektoria przebicgala poziomo w momencic
uzyskiwania glehokosei horyzonti produkty wnego. Diugose poziomego odcinka otworu.
przebicgajaceso w horyzoncie podstawowym. wyniesic od kilkudziesigeiu do 2 - 3 tysicey
metrow

Oddzialywanic na srodowisko swiazane bedzie przede wszystkim 2 budowa wierini i

polegac bedzie m.in. na prrekszialeeniu powierzchni ziemi. w zwigzku 2 konieesmosciy
budowy placu wiertni. zhiornikow na wode do przeprowadzenia zabiegow szczelinowania
budowa drog dojazdowyeh, Wy konanic prrecicinego wierniezego otworu poszukiwawcze
zaimie kilka micsigey samego r/cczywist edow

10 Czasu Wiercenia i ze w

emych bedzie prowadzone przes 24 godziny na dobe. Realizacia pojedyne/ego

technole

otworu shuzaeego do poszukiwan konwencjonalnyeh 7167 weglowodorow. zjmie
powicrzchnic ok. 1.5 ha oraz powicrzchnic drogi dojazdowe] o szerokosei 3 - 2.5 m
Natomiast lokalizacia grupy otworows wicrtniczych. sluzgeym poszukiwaniom /107

nickonwencjonalnych. bedzie realizowana na obszarze . pada (1worzonego przez | otwor

pionowy | wiereenic poziome) i zijmic powierzehnic redu do S ha oraz powicezehnie drogi
W kazdvim przy padkat. 7 terenu przeznaczonego pod wiertnie. zdejmowana hedzic wierzchnia
warstwa gleby - Mora skladowana bedzic wokol terenu wicrtni. w formic walt. a po
7akoneseniu prac wiertniczyeh wykorzy sty wana bedzie do rekulty wacii terenu

Po zakonezeniu prac ziemnyeh prrygotowany zostanie plac manewrowy 7 prefabrykowanyeh
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Zelbetowyeh plyt drogowyeh oraz droga dojazdowa, laczaca rejon wiertni 2 najblizsza droga
publicsna. Nastepnie realizowane hed prace montazowe urzdzenia wiertniczego i obicktow
niezbednych na terenie wiertni. tworzacyeh infrastrukiurg fechniczno-socjalng, w tym
podiaczenia do linii energetyesnej. wodociagowe] lub budowa studni oraz zbiomika na wodg
Powstajgce w czasie prac realizacyinych wiertni odpady budowlane beda selektywnic
magazynowane w oznakowanych i odpowicdnio przystosowanych pojemnikach, na terenic o
utwardzonym podlozu i przekazywane uprawnionym odbiorcom

Na terenie wiertni gleba i wody podziemne beda zabezpicezane przed mozliwoscia
sanieezyszczania substancjami nichezpiecznymi. Wszystkic urzadzenia, magazyny paliw,
smarow. komponentdw do sporzadzania sphuczki. zbiomiki na cicez technologiezng i scicki
przemystowe. bedg zabezpicezane folia PEHD oraz zostana wykonane wokol nich szezelne
obwalowania, co bedzie stanowilo bariere ochronny przeciwdziatajaca migracji
zanieerysrezen do srodowiska gruntowego i wod podziemnych. Wokol wiertni zostana
wykonane opaski melioracyjne i rowy opaskowe, Teren wicrini wyposazony bedzic w
materialy sorbeyjne do usuwania awaryinych wycickow substancji ropopochodnych i innych
substancii zanicczyszezajgeych. Scieki komunalne powstajace na terenie przedsiewzic
beda eromadzone w szezelnych zbiomikach i przekazywane beds do dezyszezenia lub
utylizacii

ia

Odpady powstajace na terenic wiertni heda selektywnie gromadzone w odpowicdnio
dostosowanych szezelnych pojemnikach i kontenerach w przystosowanych. wyznaczonych
micjscach. w sposob zabezpicczajacy przed przenikaniem substancii do $rodowiska i
przckazywane beda uprawnionym podmiotom do unieszhodliwiania. Odpady wydobyweze
(osady 7 oezyszezania pluczki | plynu szezelinujacego powrotnego) przekazywane bedy
uprawnionym odbioreom

Funkcjonowanic wiertni bedzie wiazane przede wszystkim z powstawanien emisji
halasu. Litap wiercenia otworu o glehokosei ponad 1000 m trwa zazwyezaj kilka miesicey i
musi byé prowadzany przez 24 godziny na dobe. Itap szc/elinowania przeprowadzany jest w
ciggu Kilku godzin, a laczny czas prac swiazanych 7 udostepnianiem zloza. w kiorym
wykonywane sa wszystkie zabiegi. zazwyezaj nie przekracza 3 dni. Ponadio prace te bedy
prowadzone w porze dziennej.
Oddzialywanic akustyezne terenu wiertni hedzic 2wiazane prrede wszystkim 7 praca silnikow
agrepatow pradotworezyeh. pomp. urzadze napedzajacych wiertlo oraz agregaiow
satlacajaeych cieez szczelinuiges do otwora. Na padstawie przediozonyeh w raporcie 00
wynikiw pomiarow emisii hakisu. przeprowadzanych przy okazji prowadzenia odwiertow na
innyeh przedsiewzigeiach. 2 wykorzystaniem typowyeh urzadzen wiertniczych oraz na

podstawic obliczen razprzestrzeniania si¢ hatasu dla naimnicj korzysinych parametrow
urzadzei. ustalono
+ pray lokalizacii wiertni na terenach rolnyeh i zastosowania zasilania urzadzenia
wiertniczewo W energie 7 lokalng sicei clekiryezne. izolinia 53 di3. stanowiaca
eraniezng dopuszezalng dla terendw zabudowanyeh wartosé natezenia halasu w porze
deiennej. znajduje sic w odleglodei ok, 230 300 m od graniey teren
natomiast W porze noenei izolinia natezenia halasu 45 dB. bedaca granicsna

wiertni

dopuszezalng wartascia dla terenow zabudowanyeh w porze noenel. znajduje sig w
adlegtosei ok 450 300 m od

anicy terenu wiertni
« pray lokalizacii wiertni na terenach rolnveh i zastosowania zasilania urzadzenia

wiertnicze

0w energie 2 agregaton pradotwarezsch Zokalizowanyeh na terenic

wiertni izolinia 35 dB dla pory dzieoncj snajduie sie w odleglosei ok 400 m od
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granicy terenu wiertni. a izolinia natgzenia halasu 45 dB dla pory nocnej znajduie si¢
w odleglosei ok. 700 m od granicy terenu wierini;
* podezas zabiegu szczelinowania izolinia 55 dB dla pory dzicnne] znajdue sie w
odleglosci ok. 750 m w przypadku zastosowania dodatkowego ckranu ochronnego
oraz ok, 2000 m, gdy jako bariera d7wickochlonna uzyty jest jedynie wal ziemny o
wysokosei 3 m. otaczajacy teren wiertni
W przypadku lokalizacji wiertni w terenie lesnym. dzieki ckranujaeym wlasciwosciom
Zwartych pasow zieleni. wartosci emitowanego halasu s /nacznie mnicjsze niz na terenach
rolnyeh, W celu dotrzymania obowigzujaeych dopuszezalnych poziomow halasu na terenach
chronionych akustyeznie wiertnie beda w miare mozliwosci lokalizowane w odleglosei
ewarantujaeej dotrzymanie tych pozioméw. W przypadku edy taka lokalizacia bedzie
niemozliwa a wiertnia bedzi¢ usytuowana w poblizu zabudowy micszkaniowe. w
poczatkowcj fazie wykonywania odwiertow i przeprowadzania zabicpow szezelinowania
7ostana przeprowadzone pomiary natezenia halasu na terenach chronionych akustyeznic i na
podstawic tych pomiarow zostang zastosowane metody minimalizacii oddzialywania, poprzez
Zzastosowanie ekrandw i oslon akustyeznych w poblizu zrédel halasu oraz monitoring tego
oddzialywania na otoczenic. Strefa agregatow zostanie zabezpicezond ckranami
akustycznymi. Ponadto w celu minimalizacji rozprzestrzeniania sie halasu w trakeie zabicgow
zezelinowania zastosowane zostang ekrany akustyezne ustawione dookofa kontenerow 7
agregatami phuczkowymi. Dodatkowe ograniczenia dla rozprzestrzeniania si¢ halasu do
otoczenia hedzie stanowil wal ziemny otaczajaey teren wiertni
Oddzialywanie akustyezne wiertni zwigzane bedzie takze 2 ruchem pojazdow abslugujacych
proces wiereenia i szczelinowania: samochoddw dowozaeych materialy | wode oraz
wywozacyeh adpady. Bedzie to uciazliwosé zwigzima 7 czasem funkcjonowania wiertni
Pa zakonezeniu odwiertu, wykonaniu probnego szezelinowania i likwidaci wiertni
uciazliwosé a ustapi
Funkejonowanie wiertni zwigzane bedzie takze 7 emisia substaneji do atmosfery
Zorganizowana ~ ¢ spalania oleju napedowego w agregatach pradotworcsyeh. 2 zakladowej
Kotlowni oraz zbiornikiw magazynowych na olej opadowy. a takz¢ niczorganizowang —
Komunikacyjng. Na terenic wiertni zainstalowana zostanie kontenerowa kotlownia o mocy
ok. 375 KW. 2 keorej spaliny beda odprowadzane emitorem pionowym zadaszonym. o
wysokosci ok. 5.5 m i Srednicy ok, 0.2 m. Ponadio przewiduje sic zainstalowanic 4 agregatow
pradotsirezyeh (dwaeh podstawowyeh i dwdch rezerwowyeh) o mocy ok 750 kW kazdy
wyposazonyeh W wyrzutnic o wysokosci ok. 4,0 m i srednicy ok. 0.2 m a takze dwach
hiomikow magazynowych na alej napedowy. wyposazonych w zawory addechowe o
wysokosci ok 4.0 m i srednicy ok, 005 m. W eelu minimalizacii wiclkosci emisii w silnikach
maszyn i urzadze bedzie wykorzystywane paliwo wysokicj jakosei o niskich parametrach
emisji oraz zostamic ograniczony ruch pojazdow na terenic wicrni
7 prredstawionych w rapore
wynika. iz przy zalozeniu okr

¢ 005 obliczen emisii substancji do powictrza 7 terenu wiertni
Slonyeh w sentencii decyzi parametrow Zrodel emisii
substancii do powietrza. dotrzymane zostang wszelkic dopuszezalne wartosei sigze
canicesyszezen w powietrzu. Kiore moga zaistied w wyniku porencialnseh prac
wiertniczyeh

¢ wrgledu na prakiyesny nieprzepuszezalnosé skal lupkowyeh. 7 koryeh planuje si¢
wydobycie wealowodorow cieklyeh lub gazowych. prreprowadzony hedzie zabicy
szezelinowania. Ktory stwarzal bedzie mozliwose uwolnienia weglowodorow i
precmiessezania sic ich w kierunku otwory wydohywezego. Szezelinowanie polegac hedzic
na spowsodowaniu pekniceia lub siatki peknied skaly Zlozowe prres wawarcie duzego
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cisnienia w otworze oraz podparcie powstalej szczeling materialem. tworzacym szkielet o
duzej prepuszezalnosei. przeeiwdzialajacym jednoczesnic ponownemu zacisnieciu sic
seczeliny. W wyniku tego procesu powstanie wysokoprzepuszezalny . Korytarz”™,
umozliwiajacy doplyw medium Zlozowego z dalej zalegajacych partii zloza. Szczelinowanie
zapewni kontakt hydrodynamiczny ze zlozem pod warunkiem wlasciwego podparcia
szezeliny. Dalsze zatlaczanie cieczy spowoduje propagacie tej szczeliny do rozmiarow
okreslonyceh w projekeie technologicznym.
W zwiazku 7 tym prowadzenie odwiertow. a szezegolnie proces szczelinowania wymagaé
bedzie uzycia duzyeh ilosei wody. Zakladajac wykonanie pelnego zakresu planowanych prac
wiertniczych. calkowite zapotrzebowanie na wode technologiczng moze osiagnaé wartosé
100 000 m* (2 uwzglednieniem ponownego wykorzystania w procesic szezelinowania wod
otrzymanych 7 oczyszezania plynow powracajaeych na powierzehnic po wezesnicjszym
Zabicgu szezelinowania)
Proces szezelinowania wymaga zatlaczania pod wysokim cisnieniem. w krotkim czasic. od
ok, 500 m'’ (w przypadku otworu pionowego) do ok, 7000 m* ( w przypadku otworow
horyzontalnyeh) wody. Woda ta musi zosta¢ zgromadzona na terenic wicrini w calodei przed
przysiapicnicm do procesu szezelinowania. W eelu gromadzenia wods. na terenie wiertni
budowan s powierzchniowe zbiorniki wody o abjetosci pozwalajacej na zgromadzenic calej
niezbednej ilosei wody. Woda pobierana bedzie 7 wlasnego ujecia wody na terenic wiertni. 2
wodociagow lub innyeh ujge w uzgodnieniu 7 ich administratorami. W sentencii ninicjszcj
decyzji nalozono na Inwestora warunek. aby woda w zbiomikach na terenic wiertni
gromadzona byl stopniowo. a jej pabor nic zakloeal poboru wad na inne cele i aby byl
opomiarowany. Stosowana podezas wiercer technologia zaklada kontrolowane i racjonalne
auzyeie wody na kazdym etapic prac. Sporzadzanic pluczki wiertnicsej i cieczy szezelinujacei
prowadzone hedzic 7 zachowaniem bardzo oszezedne] gospodarki wods

W przediozonym raporcie 00§ przeanalizowano mozliwosé wplywu planowanego
poboru wody na osiggniccie celow srodowiskowych dla wod na obszarze dorzecza Wishy
Obszar koneesji naiduje sig w granicach jednolite ezesei wod podziemnych (JCWPd).
oznaczonej numerem 48. Zgodnie 7 tym raportem Korzystanie. na potrzeby prowadzonych
hadan w ramach prac poszukiwawezych 2 zasobow wod podziemnych w zakladanych
iloseiach. nic spowoduje utrudnien w osiagnieciu celow srodowiskows ch zawartyeh w planic
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, Ponadto analizi wykazala. 7¢
precdsigwziccie nie bedzic przvezyna pogorszenia dobrego stanu ckologicznego jednolitych
ergsei wod powierzchniowyeh (JCWP) oraz nicosianieeia dobrego stanu iloseiowceo
JCWPd, w Ktorych asiegu majduje sic obszar koneesii. 7 uwagi na bardzo wysoka rezerwe
asobow wod podziemnych oraz niewiclka. W stosunku do tych zasobow. wartosé pohoru
wody na eele szezelinowania | wykonywania innyeh prac zwiazanych # poszukiwaniem i
rozpoznawaniem 7167 w ramach koneesji. Dodatkowo. na etapic udostepniania zloza

prowadzonego w trakeie prac poszukiwawezo-ozpoznawezseh, korzystanic 7 wod pitnyeh
nie wplynie naczaco na bilans tyeh wod

Stan jakosciows wad podziemnyeh bedzie zabezpicezony podezas wykony wania odwiertow
 nastepnic ich likwidaci. zgodnie 2 najlepszymi prakiyhami stosowanymi podezas prac
wiertniczych w pomiciwie naftowym. Koleine poziomy wodonosne heda odeinanc i
izolowane poprzes prawidlowe ortrowanic otwort i zacementowanic rur okladzinowsch. co
sapesni s7¢7¢ln0s¢ otworu. zapobicgnie przenikaniu sic warstw wodonosnyeh substancji
wykorzystywanyeh w pracach wiertniczyeh oraz podezas szezelinowania. o tak e substangii
powracajaeyeh wraz 7 phucka i plynem szezelinujacym, Ponadio zasicy
wynosi W pionic okolo 100 m. w poziomic akolo 200 m. a plebokosé ewentualn

szcoelinowania

1 7loza, w
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warunkach geologieznyeh panujseych na terenie koneesji .Blok 173" 0 okolo 3500-4500 m.
W zwigzku 7 tym nad zlozem wyst¢puje okolo 3000 m skalnego nadkladu, w wickszosci o
charakierze izolacji.
W celu achrony wod podziemnych i powierzehni ziemi przed oddzialywaniem procesu
szezelinowania tj. dostania si¢ plynu szezelinujacego do plytkich stref. przed przystapicniem
do wykonania wiercenia w danej lokalizaci. wykonane zostanie trojwymiarowe zdjecic
sejsmiczne. Kiore pozwoli precyzyinic preesledzié przebieg uskokow i wytypowaé miejsce
pod wiercenie w odpowiednicj odleglosci od zidentyfikowanej strefy uskokowej. Dodatkowo
W trakeie szezelinowania jego prrehieg monitorowany bedzie metodg mikrosejsmiczng. kiora
umozliwi okreslenic kierunku i zasiepu szczelin wytwarzanyeh w gorotworze
Wobee powyzszego oraz w zwiazku 7 tym. iz najglebiej polozone uzytkowe poziomy
wodonosne snajduja sie na glgbokosciach rzedu 200 m. nie wystapi mozliwosé kontaktu
plynu szezelinujgeego 2 woda poziomow uzytkowyeh. Ponadio do sporzadzenia pluczki i
plynow szezelinujacych wykorzystywane bedy substancje atestowane.
Sklad plynu szezelinujgcego jest zmienny i jest dostosowany do lokalnych warunkow
geologicznych. Zazwyezaj jest 1o ponad 99 % wody wraz 7 naturalnym piaskiem kwarcowym
badz tez piaskiem syntetyeznym (propantem). Pozostak cz¢sé plynu Stanowié bedy dodaiki
chemiczne modyfikujace wlasnosci plynu. w celu ulatwienia calégo procesu szczelinowania,
7 uwagi na znaczne ilosei plynu szczelinujacego wartosei jednostkowe skladnikow plynu
mogg by¢ znaczne. Wiekszos¢ plynu szczelinujacego pozostanic w gorotworze, na
powierzehnic powrdei ok. 30 %, Plyn powracaiacy po zabiegu na powierzehnic. opracz wody
propantu i dodatkow chemicznych hedzic zawieral ponadio domieszki wyplukanych 7
sorotworu naturalnych solanek. weglowodorow, a takze zawiesing ilasta i odtamki skalne.
Plyn ten po oczyszezeniu 7 domieszeh wyniesionych 2 porotworu. bedzie wykorzystany
ponownic przy koleinych zabiegach szezelinowania. 7 uwagi jednak na warastajace zasolenic
stopniowo bedzie tracil swe wlasciwosci i bedzie utylizowany
Pluczka wiertnicza stanowié bedzic medium. kirego zadaniem bedzie m.in. wynoszenic
urobku zwvicrconceo na dnie otworu wierticzego na powicrzchnic. a tym samym
umozliwicnic postepu wiercenia. Po powrocie na powierzchnig phuczka bedzic przepuszezana
przez system urzadzen oezyszezajacych (sita wibracyjne. wirowke. odmulacz. piaskownik.
Koryta). kidre pozwola na wytracenic osadu phuczkowego i odzyskanie do ponownego obi
maczne ilosci pluczki. a tym samym smniciszenie ilosei zuzyte wody | wytwarzanych
odpadiw

Wakonywanie odwiertow w poszukiwaniu 2167 weglowodorow zwigzane jest 2

mozliwoscia erupeji phiezki lub plynu s/czclinujacego w wyniku anomalnego cisnienia

W celu wyeliminowania ryzyka nickontrolowanega uwolnicnia sie substancii 7 otworu
wprowadzona zostanie obshuga serwisowa do profilowania gazowego i kontroli wy brany ch
parametrow wicreenia. Ponadio zagrozenia takic beds eliminowane przez opracowanic
wdrozenic procedury i instrukeji postepowamia w takich przypadkach, Dodatkowo otwor
ostanie zabezpicezany glowicy antyerupey . wyposazona w 4 zamknieeia oraz
wyzniiczone 7ostana strefy zagrozenia. Na terenic takich stref zahronione hedzie sstuowanic i
uzywanic spretu. urzadzen i instalacii. stwarzajacyeh potencjalne niebezpiee cnstwo -
wywolania pozaru lub wy huchu

W przy padhu odkryeia Aoza w
ostang odpowiednio zabezpicezone i preckazime do eksploatacii (po wzyskaniu koncesii na
widobywanie odkrytej hopaling). W przy padku negaty wiego wyniku prob Zlozowych atwory
ostani Zlikwidowane przez wykonanie korkow cementowyeh celem oddziclenia bory zontow
wodonosnyeh oraz horyzontaw perspektywicznyeh w hituminy. Zlikwidowane otwory bedy

owodorow o znaczeniu przemyslowsm odwiercone atwory





image21.jpeg
- 20 -

trwale oznaczone w terenic. Po wykonaniu prac zabezpicezajacych lub likwidacyinych
Oworow wiertniczych, zostanie wykonany demontaz urzadzenia wiertniezego i clementow
zagospodarowania terenu wiertni. Nastepnic wykonane zostan prace rekultywacyjne
precksztalconego obszaru 7 wykorzystaniem zozonej na walach warstwy glebowe. zgodnie 7
obowiazujacymi przepisami

W celu kontroli procesu przed i po wykonaniu wicrcen zostana przeprowadzone badania
jakosei gruntu | wod gruntowyeh w rejonie prac.

Przed rozpoczgeiem prac wiertniczych zostana zlokalizowane isticjace ujecia wody
(w tym rowniez studnie kopane) w promieniu do 300 m od otworéw wiertniczych, celem
prowadzenia w nich obserwacji poziomu zwierciadla wody. W przypadku prowadzenia
zabicgow w otworach kierunkowyeh (horyzontalnych) zasicg prowadzonych obserwaci
wierciadla wody podziemnej zostanie odpowiednio 7wickszony. pomiarami kontrolnymi
vostanic objeta cala strefa wyznaczona przez zasieg odwicriu horyzontalnego.

Obserwacie te beda wykonywane przynajmniej dwukrotnic. pred rozpoczeeiem prac
wiertniezyeh i po ich zakonczeniu

W studniach polozonyeh naiblize] wiertni. przede wszystkim na kierunku odplywu wod
podziemnych 7 terenu wiertni. przed rozpoczgeiem prac zostana przeprowadzone badania
wskaznikowe wody (barwy. zapachu. ehlorkow i na obecnosé produktow ropopochodnych.
Badania te zostang powtdrzone po zakonezeniu prac.

Wykonany zostanie dokladny projekt monitoringu wod podziemnych (skfad
chemiczny i poziom wod) i pruntu (skiad chemiczny) 7 terenu wiertni i obszaru preyleglego
w oparciu o dokumentacje hydrogeologiczng. Badania monitoringowe bedg obejmowac stan
srodowiska przed rozpoczeciem i po zakonezeniu wiercenia oraz przed rozpoczeciem i po
7akoficzeniu szezelinowania. Wyniki monitoringu wraz 2 ich analizy zostang przedstawione
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie | Mazowieckiemu
Woiewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w terminic 6 m-cy od zakonezenia
pomiarow. Wyniki monitoringu pozsoly stwierdzic. ey w wyniku realizacii prredsigwziecia
moglo dojsé do szkody w Sradowisku oraz pozwola na jej naprawe.

Wojt Gminy Strzegowo prowadzac postepowanie nie stwierdzil konieeznosci
precprowadzenia ponownej oceny oddzialywanii na Srodowisko w ramach posiepowania w

sprawie wydania decyzi. o Moryeh mowa wart. 72 ust. 1 ustawy ..Uoos™ biorac pod uwa

w szezegolnosei nastepujace okolicznosei

1w raporcie o oddzialywaniu przedsigwziceia na sradowisko zawarto opis Srodkow
minimalizujeych jego oddzialywanie na srodowisko. kiory pozwolil na okreslenie i
ustalenie warunkow realizacii preedsiowziceia: 7 uwagi na brak mozliwosci okreslent

lokalizacii prac badiw 2y ch wprowadzone zostaly dodatkowe ograniczenia obszarowe i
casowe. Kiore heda dodithowo warunkowac wyhir micisca posadowienia wicrni oraz
Watyezanie profili sejsmic/nych

2) 2 wrgledu i rodzaj i charakie

styke prredsiewigeia oraz jego powiazmia 7 innymi

procdsiewzieciami nic Wystapi mozdinose ponadnormaty wnego kunulowania si¢ -

oddziatywan prredsiow 7icé snajdujaeyeh sie na obszarze. na Kiéry bedzie oddzialywae,
precdsicw zigcic:

3w deey i ustalono warunki realizacii przedsiewzieiaokreslajac ograniczenia przcstrzenne
i czasowe dla prowadzenia poszezepdliyeh dziadan w ramach prredsiow ziccia: ponadio
wprowadzony zostal warunek ustalania. w poroumieniu 2 Regionalnym Dyrekiorem
Ochrony Srodowiska w Warszawic. lokalizacii micise prac wiertniezsch oraz drog
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-
dojazdowych do tyeh micjse (poza drogami publicznymi) na terenic obszarw chronionych
(wykluezono mozliwosé lokalizacji na terenach rezerwatow przyrody. stref ochronnych.
urytkow ekologicznych. obszarow wodno-blotnyeh). po wy konaniu inwentaryzacji
przyrodniczcj terenu przeznaczonego pod wiertnig i dojuzdy do wiertni oraz obszaru
bedqeego w zasigeu ich oddzialywania wraz z ocena skutkow usytuowania wicrtni i
dojazdiw dla poszezegolnych elementw przyrodniczych: jednoczesnic wykluczono 7
preesnaczenia pod prace wicrtnicze i dojazdy te miejsca, pdzie Zlokalizowane s
preedmioty ochrony w abszarach natura 2000, o ile na podstawic oceny skutkow wykazany
ostanie znacziey negatywny na ich stan ochrony

Biorae pod uwage powyzsze nalezy przyjac. z¢ planowane przedsiewziccic. przy
spelnicniu warunkow niniejszej decyzji. nie powinno w sposoh znaczacey negaywnie
oddzialywat na srodowisko | postanowiono ja

w sentencji

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowyeh uwarunkowaniach zgody na realizacig przedsigwziecia nie
rodzi prass do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnicn osob trzecich

Decy7ja niniejsza traci waznosé po uplywie 4 lat od dnia. w kiorym staka si¢ ostateezna
Termin ten moze ulee wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacia planowanego predsiwzigeia
preehicea ctapowa oraz nie zmienily sic warunki okre:

one w ninicjszei decy7ii

Od decyzji preystuguje odwolanie do Samorzgdoweso Kolegium Odwolawezego w
Ciechanowie za moim posreduicticem w terminie 19 dni od duia jej doreczenia.

\ wosr vy srgrmsow

Zalyerniki:
1. Raport o oddziatywaniu preedsiwzigeia na srodowisko
2. Charakierystyka planowanego przedsiewziceia

Otrrymujy :
L. Polskic Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.AL w Warszanie
Oddzial Geologii i Eksploatacii w Warszawie

ul M. hasprzaka 25A. 01-224 Warszawa,
Macici Nowakowski-pelnomocnik wnioskodawey
Polskic Gomictwo Naftowe | Gazownictwo S.A
Oddvial Geologii i Eksploatacii Dzial Ochrony Srodowiska
31-503 Krakow ul. Lubiez 25
3. Strony postepowania

A

Dow
1 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawic
00-015 Warszawa ul. H. Sienkiewicza 3

domos

b
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Zatyernik do decy zji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach
NF6220.1.2012 £ dn. 31.10.2013r.

akterystyka przedsiewzigcia

Inwestor: Polskie Gornictwa Naftowe i Gazownietwo S.A. w Warszawie

01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25A.

Nazwa zadania; prowadzenic prac poszukiwawezyeh i rozpornawezych 7107 ropy
naftowcj i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego blok 173, policzonego 7
robotami geologicznymi wykonywanymi z uzyciem materialow wybuchowych wraz

7 wicrceniem otwordw poszukiwawezych o glebokosei wickszej niz 1000 m,

1) rodzaj, skala (np. zdolnosé produkeyjna) i usytuowanic prredsiwzieci:
Planowane przedsigwzigeie zaliczone zostalo do przedsiew zieé mogaeych potencialnic
7naczaca oddzialywaé na srodowisko. o kiorych mowi w art. 59 ust, 1 pkt, 2 ustawy
- Uoos™ oraz w § 3 ust. 1 pkt 43 lit. a i d rozporzadzenia Rady Ministrow 2 dnia
9 listopada 2010 1w sprawie przedsiewzieé mogacyeh /naczaco oddzialywaé na
srodowisko (D7, U, Nr 213. poz. 1397)

Realizacja planowanego prredsiewzigeia planowana jest w

sranicach obszaru

koncesyjnego blok 173" na terenie gmin: Strzegowo, Ciechaniw, Glinojeck. Ojr=e.
Regimin, Radzanow, Stupsk. Szreisk. Wismiewo, Drobin, Buboszewo, Racig=. Miasto
Racigz. Zawidz, Biezun, Siemiqtkowo.

2) powierzchni zajmowancj nicruchomosei, a takze obicktu budowlanego
Whioskowane prredsigwziceie obejmuje powierzchnic 936.62 km' . pod wzgledem
administracyinym nalezy do wojewddztwa mazowicekico i polozone jest na terenic
16 gmin

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejcej i planowancj dzialalnosci — ogolna

charakterystyka istniejgeego | planowanego prredsion zigeia):

W ohrehic obszaru koncesyineeo prrewiduje si¢ wykonanic

nastepuigeych prac
+ s honanie badai scjsmicznych,
* odwiereenie S - 6 pionowyeh otwordw poszukivawesych

+ odwiereenie 12 kierunkowyeh lub poziomyeh otwordw poszukiwawezyeh

4) preewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych wy kor
materialiw, paliw oraz energii
N ctapic prac seismicznyeh przewiduje sig:
srednic awzycie wody - ok 120 m'dobe.

ystywanych suroweow,

¢ auzycie aleju napedowego - ok. 1600 lidabe
- srednic uzycie ety ling - ok. 560 Vdobe
Na ctapie prac wiertniczyeh przowiduje sig
- srednic zuzycie wody wilosci 20-40 m dobg
srednic awzyeie oleju napedowega do silnikow w ilosei ok, 5000 ke'dohe.
Stedniv zuzyeie oleju napedow
~Srednic 2uzy

0 do celow ogrzewania w ilosei ok. 900 kg/dobg.
oleju silnihowego w ilosei ok, 30
- srednic uycic oleju przekladniowego wilosei ok, 10 ke dobe.
- srednie auzyeie oleju hydraulicsnego w ilosei ok, 10 kgidobg

dob.
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Podezas zabiegu szezelinowania wzrosnie zuzyeic wods. kiore ksattowaé
ilosci od ok. S00m’ (w przypadku otworu pionow.
otwordw horyzontalnych) na jeden zabicg.

5) rozwigzania chronis

si¢ bedzie w
ro) do ok. 7000 m' (w przypadku

bazg samochadowo - sprzgtowa dla samochodow sejsmicznych zorganizowaé w miarg
mozliwosei. 2 wykorzystaniem lokalnej infrastruktury technicznej. wykorzystujac m.in.
wolne powierzehnie biurowe. magazynowe oraz place na terenic zakladow
prremystowych:

bazg dla pojazdiw sejsmicznych zorganizowad na utwardzonym tercnic. w sposob
saberpieczajacy preed przedostawaniem sic ewentualnych wycickow plynow
eksploatacyjnych i paliw do gruntu i do wad:

preed przystapieniem do prac makroniwelacyjnych. wykopow i innych prac ziemnych, w
obrebie przygotowania terenu wiertni, wierzehnig warstwe gleby nalezy usungc.
selektywnie skladowac. a nastepnic po zakoriczeniu prac wykorzystywaé do rekultywacji
terenu wiertni. zapobicgaé mozliwosei zanieczyszezenia gleby substanciami
nichezpiccznymiz *

lokalizacje micjse prac wiertniczych oraz drog dojazdowyeh do tych micjse (7
wylaczeniem drog publicznych) ustalié po wykonaniu inwentaryzacii przyrodniczcj
terenuz wyboru lokalizacji dokonaé pod nadzorem przyrodniczym:

wikluezyé 7 przeznaczenia pod prace wiwrinicze i dojazdy rezerwaty prarody. strefy
achronne. uzytki ckologiczne. obszary wodno — bloine oraz te micjsca. w kiorych
Aokalizowane sa przedmioty ochrony obszarow natura 2000 w przypadku okreslenia
maesaceso negatywnego wplywu na ich stan ochrony: podezas dokonywania oceny
nalesy wrigé w szezegolnosei pod uwage stan ochrony. w tym addzialywaniu
skumulowane krétko- | diugoterminowe oraz wplyw na integralnosé poszezegolnych
abszarow natura 2000):

w przpadku zaistnienia niehezpieczeiistwa zniszezenia stanowisk chronionych
atunkow. nalezy wytypowaé W miar¢ mozliwosei alternatywna trase lub opracowaé
koneepeje przejazdu w sposob nie zagrazajacy obiektom chronionym: w przypadku
Kiedy moze ulee /niszezeniu /e8¢ poszycia oraz niektore 2wiazanc 2 nim siedliska
roslin. wierzat ub wrzvbow objetyeh ochrona patunkowa. nalezy wzyskaé stosowne
serwolenie ma ich niszezenie. w trybie art. 56 ustawy # dnia 16 kwictnia 2004 r. o
ochronie przyrody (D7. U, 7 20135, poz. 627 z¢ zm.);

wiertnie lokalizowac w mozliwie najdalsze adleglosei od terenow zabudowanych
pazwalajeei na dochowanie obowiazujacyeh dopuszezalnyeh poziomiw hatasu
terenach ehronionyeh akustyeznie: wokol ferenu wiert hudowany
7 mas ziemnyeh usunietych 7 terenu wiertni w wyniku jego niwelacii: w przypadku
braku mozliwosed lokalizacji wiertni w odleglosci zapewniajace] utrzymanic
obowigzujgeych dopuszezalnych poziomow hatasu dla terenow chronionyeh
akustveznic, w poczathow,

usypac wal zicn

sw szczelinowania.

i fazie prowadzenia odwiertow i zabicy
przeprowadzi¢ pomiary natezenia halasu na terenach chronionych akustyeznie.
narazonyeh na ponadnormatysae oddzialy wania i na podstawie tyeh pomiarow, po
stwierdzeniu przekroczen - zastosowad skuteezne srodki oehrony akustyeznei. min
saherpicesenia akustyezne maszyn wicrtniczyeh i agregatow phuczkowych. ckrany
akustyezne. itp.:

i terenie wierni zainstalowaé kontenerowa kotlownig 0 mocy ok

SKkW.z

odprowadzeniem zaniecsyszezei emitorem pionowym zadaszonym. o wysokosei okolo
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m i srednicy ok 0.2 m: ponadio nalezy zastosowac maksymalnie 4 agregaty
pradotworeze (2 podstawowe i 2 rezerwowe) o mocy ok. 750 kW kazdy. 7.
odprowadzeniem zanicczyszezen 4 emitorami (po jednym dla kazdego 7 agregaiow) o
wysokosci ok. 4.0 m i srednicy ok, 0.2 m. a takze maksymalnic dwa zbiomiki
magazynowe na olej napedowy wyposazone w zawory oddechowe o wysokosci
ok. 4.0 m i srednicy ok. 0.05 m:

9. wykonaé opaski melioracyjne i rowy opaskowe wokol terenu wiertniz

10, urzadzenia wiertnicze i obiekty wiertni zlokalizowac na terenie utwardzonym.
srezelnym podioz

11 paliwa i plyny eksploatacyjne. plyny i materialy do przygotowania mieszanck (pluczki
i plynu szezelinujacego) przechowywac w szezelnych pojemnikach na uiwardzonym
podlozu:

12 sastosowac zabezpieczenia w obrebie magazynow paliw i smarow w postaci folii lub
szczelnych i spojonych plyt betonowych uzupelnionych kanalem opaskowym
palaczonym ze zhiomikiem bezodplywowym:

13, micjsea magazynowania substancji chemicznych stosowanych do obrobki pluczki
sabespicezyé folia hydroizolacyjn; -

14 prrelydy. naprawy i tankowania pojazdow przeprowadzaé poza terenem

prredsigwzigcia. a w przypadku braku takicj mozliwosci realizowa wylacznic na

utwardzonym terenie: obickty (baze pojazdow seismicznych i wiertni) wyposazyé w

Srodki sorbeyjne i newtralizujgee ewentualne wycieki substancji mogacych

sanicezyseid Srodowisko gruntowo-wodne: w przypadku ich awaryjnego wyeieku,

saniceryszezenie niezwlocznie usungé. a zebrany material przekazaé do utylizacji
uprawnionemu adhiorey

ograniczaé pylenic z powicrzehni odkrytych terenu wiertni i bazy pojazdow

scismicznyeh poprzez sraszanie woda powierzehni utwardzonych w okresach suchych,

usuwanie pylu. przykrywanie plandekami skizy i ladunkowych pojazdow
preewozacych materialy sypkie:

16, zapewnié sprawnosé techniezng maszyn | urzadzei wykorzystywanych podezas prac
scismicznych i wiertniezych. prred kazdym wyjazdem pojazdow wiertniczych na

pomiary Kontrolowa ich stan techniczny. w tym szczelnosé ukladow paliwowo-

olejowyeh: usterki nalezy niezwlocznic usuwac:

Zapewnic zaplecze socjalne dla pracownikow budowy i obslugi wiertni. a takze

pricownikow bazy pojisdow sejsmicznyeh: zapleez socia o

Kanalizacji sanitarnej lub wyposazyé w bhezodplywowe. szczelne zbiorniki na scieki

bytowe a zgromadzone seieki przekazywac uprawnionym odbioreom:

18, nalezy zapewnic whasciwe - zgodne 7 abowiazujacymi przepisami - gospodarowanic
adpadami innymi niz nichezpieczne i nichespicemnymi. w ym odpadami

Ine podiaezy

wdohywezymi i wytwarzanymi podezas robdt, poprzez minimalizowanie ich ilosci.
sclebiywne gromadzenie w wydzielonych i przysiosowanyeh do tego celu micjscach.
w warunkach zabezpicezajeyeh praed przedostaniem sic do srodowiska substancii
<ehodliwyeh oraz zapewnicnic i o odbioru przez uprawnione podmioty

b regularne:

19 prace seismiezne oraz adwierty do hadania strefy matych predkosci prowadzic 7
maksymalnym wykorzy staniem sieci istniciacych drog lokalnyeh, polnyeh. precinek
lesnyeh oraz duktow przeciwpozarowych

20 mie Tokalizowac punktow wzbudzania Tl seismiczng oraz atworow do pomiarow

SMP w miejscach narazonych na powstawanic osuwisk W sasicdzwic

nichezpiceznyeh skarp drogowyeh lub odkry wek. stromy ch brzegow rzck lub
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biomikow wodnych:

prace sejsmiczne 2 zastosowaniem materialow wybuchowych (metoda dynamitowa)
stosowaé wylgeznie na obszarach nieobjgtych formami ochrony przyrody: prace
scjsmiczne na terenic form ochrony przyrody wymienionych wart, 6 ust. 1 pki 4. 5.6
89,10 ustawy 7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2013 1.. por.
627 7e7m.). nalezy prowadzic bez zycia materialow wybuchowych oraz poza
okresem lggowym pakow. . w terminie od 16 sierpnia do korea lutego: nalezy
wykluezy¢ 7 waw. prac obszary ustanowionyeh stref ochronnych gatunkéw zwierzt
gatunkow zwierzat (dotyezy Stref catoroeznyeh i okresowych). rezerwatow przyrody
atakze obszary wodno — blome:

wbudzanie fali sejsmicznej prowadzié z uzyciem metody wibracyini, a jedynic w
prypadku konieeznosei wykonania badari w trudno dostgpnych micjscach (edzie
wiazd wibratorow hedzie niemozliwy) wykorzystywaé metode dynamitows
dopuszezone w wybranych formach ochrony przyrody prace sejsmiczne nalezy
prowadzié pod nudzorem przyrodniezym:

w przypadku prowadzenia prac sejsmicznych 7 wykorzystaniem metody dynamitowej
ruchomy sklad materialiw wybuchowyeh lokalizowaé w odleglosc nie stwarzajace]
sagrozenia dla zabudowai mieszkalnych:

utrzymywac odpowiednia stref ochronna dla obiektow budowlanyeh. studni.obiektow
objetych ochrong konserwatorska w rejonie punktow w2budzania fal. tak by nie
dopuscic do naruszenia ich konstrukeji. w razie konieeznosci stosowaé zastgpeze
punkty w/budzania:

wsvelkie dzialania. w ramach prac sejsmicznych. prowadzi¢ w sposob zabezpicczajacy

przed zaburzeniami rezimu hydrologicznego. szezcgolnic w sasiedztwie jezior i rzck.

odwodnicn srodpolnyeh i srodlesnyeh zabagnien. torfowisk i zastoisk wodnyeh;

prace terenowe zwiaza

ne 7 wierceniem phytkich otwordw do badania strefy malych
predkoser (SMP) nalezy poprzedzic analizy materialow archiwalnyeh pod kytem
mozliwoser powstawania samowyplywow i ucieezek pluczki wicriniczej w
projektowanyeh otworach: w przypadku zaohserwowania ucicezeh wody lub

Wy stgpicnia Samowyplywow. nalezy wstrzymaé price wierlnicze i zawiadomic organy
wlasciwe w sprawie. a po podjeciu decy zji odnosnie likwidacii s7kod nalezy
nieswloesnic prreprowadzié prace napraweze:

prred preystapicnien do wiercenia otworow do badania strefy malyeh predkosei oraz
otworow poszukiwawezyeh (powyzej 1000 m) nalezy ustalic glghokosé

uzsthowaneg

poziomu wodonognego:

preed preystapieniem do wiercenia otwordw do badania strefs malyeh prediosci
precprowadzic rozpoznanie terenowe dotyezace lokalizacii w obszarze planowanych
prac. ismicjacy eh otworow hydrogealogicznyeh oraz z16del udokumentowanych
elebimowych uiee wad podziemnyeh. siudni kopanych (gospodarskich),

indy widualnych nieudokumentowanych studni glehinowyeh: w przypadku ujeé
wlebinowyeh nalezy uzyskad informacie od whiscicieli ujec na temat istnienia oraz
sasicun aranic stret ochronnyeh ujccia: strefy chrony hezposrednic] oraz. strefy
achrony posiednici i obszaru zasobowego: w prypadku isticnia strefy ochrony

posrednici 1 ohszaru zasohowego ujee elehinowyeh prowadzenic prac oraz zakres
pomiarow w poblizu otworaw nalezy iw/godnic 7 wiaseicielem ujecia: nie prowadzic
wiereei wstrefach ochrony bezposrednici uigé ami w ich bezposrednim sgsicdziwic
prace sejsmiczne oraz zabicgi szczelinowania praeprowadzac wylacznic w porze dria

1w godzinach 6:00 - 22:00:
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przed przystapieniem do zabicgu szezelinowania ustalic precyzyjnic sklad plynu
sabiegowego. ktory bedzie stosowany w procesie technologicznym i na jego
podstawie opracowaé efektywiy proces unieszkodliwiania odebrancj 7 atworu cicezy
pozabiegowe (odpowiednio zmodyfikowany po jej zbadaniu);

do sporzadzania pluczek wiertniczyeh oraz plynu do szezelinowania uzywaé
materialow posiadajacych atesty

wody. ktare bedg wykorzystywane do zabiegu szczelinowania. gromadzi¢ w
szeselnyeh. izolowanych zbiomikach na terenic wiertniz wody gromadzi¢ w okresic od
salozenia wiertni do momentu precprowadzenia procesow szczelinowania w taki
sposab. aby pobir wod 7 ujec nie spowodowal zaklocen w poborze wod na inne cele:
zaopatrzenic ludnosei w wodg. zaopatrzenie przemysiu i rolnictwa: opomiarowaé
pobor wody:

regulamie kontrolowaé szczelnosé i stabilnosé zhiomikow ziemnych
sapewni¢ odpowiednig ilos¢ szczelnych zbiomikow. stuzacych do magazynowania
cieezy odebranej z otworu po szezelinowaniu:

preeprowadzaé proces oczyssezania/podezyszczania powracajacego plynu
szezelinuigeego na terenic wiertni z wykorzystaniem przenosnych oczyszezalni
sciekow przemyslowych: oczyszezony/podezyszczony plyn szezelinuiaey w miare
mozliwosci wykorzystywac w koleinyeh zabiegach szezelinowania: zuzyte plyny
szezelinujace. Ktore nie nadaja sie do powtomego wykorzystania. 2 uwagi na
niczadawalajaee whasciwosci chemiczne. podezyszezaé na terenie wiertni (do
parametrow umozliwiajacyeh ich przyjecie preez oczyszezalnig sciekow) i
prrekazywaé za posrednictwem uprawnionych podmiotow na oezyszezalni $cickow
lub oczyszezaé na terenic wiertni do takiego stapnia. aby mogly byé odprowadzane do
wod lub do ziemi (po wryskaniu pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie).
oduwierty prowadzic 7 maksymalnym technicznic i technologicznic mozliwym
odzyskiem i ponownym wykorzystan
system urzadzen oczyszezajacych

m plucski wiertniczej przepuszezanci preez

osady powstajace w wyniku oczyszezania‘podezyszczania plynu szezelinuiacego i
pluczki wientniczei gromadzic w szezelnyeh zbiomikach i prrekazywaé do utylizacii:
odeicki 7 odpadaw wiertiezyeh i odpady wicrtnicze wywozié na odpowicdnic.
preygotowane do tego shludowiska lub vczyszczalnic - nie prowadzi¢ ich
agospodarowania i micjseu inwestycii:

oduwierty prowadzic technologia zapewniajacy skuteezne i pelne odizolowanie
poziomiw wodonosnyeh. w sposob. ktory nic spowoduje ich polaczenia lub
7yszezenia pluczka lub plynem szézelinujueyms

zan

wiereenie hory zontalne wykomywac po uprzednim przeprowadzeniu badania

sejsmicznego. okreslajacego polozenic uskokow tektonicznych: otwory wiertnicze
losci od zidenty fikowane strefy uskokove]

PO zakonezeniu wiercen — teren nalezy preywrocic niezwlocznie do stanu

wykonac w hezpicerne] odle;

funkejonalnosei przy rodniczei (najblizszego w stosunku do stanu sprzed wicreer) 7
wykorzy staniem materialu hiologicznego whiseiwego dla sicdliska. w tym humusu
wezesieg Zdazonezo w odrebnym miciseu

likwidacie odwierconyeh atworow przeprowadzic natyehmiast po uzyskaniu danyeh 7
tyeh otwordw (Gesli nie przewiduie sic ich chsploatacii). w tym celu nalezy preywracie

powierzehnie terenu do stanu popracdzaice

o wiercenia i wypelnic cali objetosé
adpowiednin materialem likwidacyinym. htory zapobiegnic ewentualnym
PoZniciszym zmianom w garatworze lub na powicrzehni: likwiducje otworow nalezy
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prreprowadzic tak. aby nie nastapilo polaczenic hydrauliczne poszezegolnych
pozioméw wodonosnych: caly proces likwidaci otworow prowadzié pod nadzorem
shuzb hydrogeologicznych

44 wprowadzié obstuge serwisowa do profilowania gazowego i kontroli wybranych
parametrow wiercenia w celu wyeliminowania ry zyka nickontrolowanego uwolnienia
sie substancji 7 otworu:

45, opracowaé i wdrozy¢ procedury i instrukcje postgpowania w przypadku wystapienia
svtuacji awaryjnych, takich jak: erupeja gazu, erupcia plynu szezelinujacego i pluczki
pozar, rozszezelnienie zbiomikiw: zaopatrzyé otwor w glowice antyerupeyjna oraz
Wyznaczyé strefy zagrozenia wraz z okreslonymi dla nich ograniczeniami;

6) obszary podlegajace ochronic na podstawic ustawy z dnia 16 kwictnia 2004r. o
achronic przyrody (D7, U. Nr 92, poz. 880 2 piznicjszymi zmianami) znajduj
rasiggu znaczacega oddzialywania preedsiewzieia

Planowane przedsiewziecic Zokalizowane jest na obszarze. na Kiorym wystepujg nastepujace

formy ochrony przyrody

+ Obszar Specjalngj Ochrony prakéw Natura 2000 Dolina Wkry-i Miawki PLB14000S.

+ Obszary Chronionego Krajobrazu: Nadwkrzaiski. Krysko — Joniceki i Krosnicko
Kosmowski

rezerwaty przyrody: Goluska, Kepa. ©ekowo. Modla, Dziektarzewo oraz Zespol
przyrodniczo - krajobrazowy ..Polka Raciaz”

7) whioski:

¢ zgromadzonef dokumentacii wynika. 7 planowane przedsiewzigcie. przy zachowaniu
wymogow okreslonyeh w decyzii o Srodowiskowy ch uwarunkowaniach zgody na

realizacie przedsiew ziccia. ni¢ powinno w sposoh znaczacy negatywnie oddzialywaé na

srodowisko
woir /.V/w HGOW
Lalewsic
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WOIT GHINY STRZECOWD

woj. mazowieckie

wo dnia 04.11.2013r.

Nr 622012012
Obwieszezenie
Wajta Gminy Strzepow.
o wydaniu decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach
g0dy ma realizacie praedsiew zigeia

Zgodnic 2an, 21 ust.2 pkt 9. art. 38, art 74 ust. 3. art. 85 ust. 3 ustawy 7 dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spolec zeristwa w ochronie
Stodowiska oraz o ocenich oddzialywania na srodowisho (Dz. U Nr 199, poz, 1227 z¢ zm.) oraz

an 49 Kodeksu Postgpowania Administracyjne

zawiadamiam
76w dniu 31102015 roku zostala wydana decyzja Nr 6220.1.2012 o $rodowiskowych
unarunkowaniach zgody na realizaci¢ preedsien ziecia. polegajacego na. prowadzeniu prac
possukiwawezych i rozpoznawezych 7107 ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru
Koneesyjnego blok 173, polyezonego 7 robotami geologicznymi i uzyciem materialow
wybuchowyeh wraz 7 wierceniem otwordw poszukinawczyeh o glebokosei wigkszej niz 1000 m
preewidzianego do realizacii na terenic gmin: Strzegowo, Ciechandw, Glinojeck. Ojrzer, Regimin,
Radzandiv, Stupsh, Szreiish, Wisniewo, Drobin, Baboszewo, Racigs, Miasto Racigz, Zawidz, Biczur,
Siemiatkowo, Kiorego inwestorem bedzie Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w
Warszawie, 01224 Warszay

7 tweseia deeyji oraz aktami sprawy strony mowa zapoznad si w sicdzibic: Urzedu Gminy
Sirzesowo. Urzedzie Gminy Cieehandw. Urzedzie Miasta i Gminy Glinojeck. Urzedzie Gminy
Qirzen. Ursgdzie Gminy Regimin, Urzedzie Gminy Radzanow. Urzedzie Gminy Stupsk. Urzedzie
Gy Szreiisk. Urzedzic Guiny Wisniewo. Urzedzie Gminy Drobin, Urzedzie Gminy Baboszewo.
Uesgdsie Miasta Raciaz. Urzedzie Gminy Raciaz. Urzedzic Gminy Zawidz. Uszedzic Gminy Biczun
1 ezgizie Gminy Siemigthowo oraz przystuguje im prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezey
14 dni od dnia dorgezenia
dnic 7 art. 49 KPA eyt strony moga by zawiadamiane o decyzjach | innyeh
Crynnosciach organow administracii publieznei prees obw eszczenic lub w inny Avyezaiowo przyiety

oszenia. jezeli przepis s7czcdlny tak stanowi: w tyeh przy padkach
Zansiadomienie bads doreezenic unaza sig za dokanane po uphywie cztermastu dni od dnia publicznese

W Ciechanowie za posredniciwem Wajta Gminy Strzegowo. w terminic

sposih publiczn

osloszenia
Niniejsze zaiadomienic zostaje podane do publiczne wiadomosci popezes
- zamieszezenie informacii w Biuletynie Informacii Publicznej Urzedu Gminy Strzegowa
orazw Biuletynie wlasciwych migjscowo Urzedow CGmin.
loszenie informacii W sposab zwyezajon o przy ety w siedzibic organu prowadzacego.

paprzez umieszezenie na tablicy ogloszen
podanic informacii do publiconci wiadomosei w Ursedach Grin: Sezegono,
Ciechaniw. Glinjeck. Orzen, Regimin Radzanon Stupsk. Szrerisk. Wisniewo. Drobin,
Babaszewo Raciaz, Viasio Racigs. Zewids, Biezui. Sicmigthowo-poprzes umicszczenie
1 tablicy ogloszen s siedsibieh Urzedaw Gminorazw miciscon oseich (solectwach)

whisciwyeh z¢ wzgledu na predmion postepowania

HOIT STRIEGOWL

1 decyzia Srodowiskowa
Talewsk!

Proszg o wawieszenic na tabliey ogloszen na okres 14 doi:
P adiecru 2tablicy ogloszen malezy udestac na adres Wywiessano di
U rzad Giminy w Sirzegowic

PIWolnosci 32 06-446 Sirzegowa Zdjgto dnia

W
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WOIT GMINY STRIEGOWD

woi. mazowieckie

Strzegowo. dnia 31.10.2013r.

N1 6220.1.2012

Decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz U. 72013 ., poz. 267 ). w zwigzku zart. 71 ust. 2 pk 2. art. 72 ust. |
pkt 4. art 75 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronic. udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.. powolywana dalej jako
U00s7). a takze § 3 ust 1 pkt 43 lit. a i d rozporzadzenia Rady Ministrow 7 dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsigwzieé mogaeyeh znaczgeo oddzialywac na srodowisko
(Dz. U Nr 213, poz. 1397) - po rozpatrzeniu wniosku Polskicgo Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa S.A. Oddzial Geologii i Eksploatacji w Warszawic 2 dnia 22.02.2012r.. w
sprawic wydania decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach sgody na realizacic
przedsiwzigeia, polegajacego na prowadzeniu prac poszukiwawezych i rozpoznawezych 2107
ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyinego blok 173", polaczonego 7
robotami - geologicznymi wykonywanymi z wzyeiem materialow wybuchowych wraz 7
wierceniem otworow poszukiwawczyeh o glebokosei wiekszej niz 1000 m. reprezentowanego
przez pelnomocnika Pana Radostawa Florek. zmienionego na rzees pelnomocnika Pana
Macicja Nowakowskiezo pismenm (data wplywu: 04.01.2013r.)

postanawiam

1. ustali¢ srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacie preedsic
polegajacego na prowadzeniu prac poszukiwawezych i rozpoz
naftowej i gazu ziemnego w granicach obsza
7 robotami geologicznymi
7 wierceniem otwor

sigcia,

awezych 2162 ropy

u koncesyjnego blok 173", polyezonego
wykonywanymi 7 uzyciem materialow wybuchowych wraz
w poszukiwawezyeh o glebokosci wigkszej niz 1000 m,

i micjsce realizacji preedsiew zigcia :
Inwestyeja polegajaca na prowadzeniu prac poszukiwawcezych i rozposnawezych 2107

ropy nafiowe i gazu ziemnego w granicach obszaru koneesyinego blok 1737, polaczancgo
7 robotami peologiesnymi wykonywanymi z uzyciem materialow wybuchowych wraz

7 wiereeniem otworow poszukiwawezych o glebokosei wiekszel niz 1000 m. przewidziana
do realizaji na terenie pmin: Sirzegowo, Ciechundv, Glinojeck. Ojr=ei, Regimin,
Radzanow. Stupsk. S; \fiasto Racigs:

Zawidz. Biezwi, Siemiatkowo,

ek, Wisniewo. Drobin, Buboszewo, Raci

1. Warunki na etapic realizacii. eksploatacji i uzy thowania preedsiewzi

1. bazg samochodowo - sprzgtows dla samochodaw sejsmicznych zorganizowaé w miare

mozlinosci. 2 wykorzystaniem lokalngj infrastruktury technic/nej. wykorzystujac m.in
wolne pov 7ynowe oraz place na terenie zakladow

rzchnie biurowe, ma

przemyslowych
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bazg dla pojazdow sejsmicznych zorganizowaé na utwardzonym terenic, w sposb

zabezpieczajyey prred prredostawaniem si¢ ewentualnych wyciekow plynow

eksploatacyjnych i paliw do gruntu i do wod:

przed przystapieniem do prac makroniwelacyjnyeh. wykopow i innyeh prac ziemnych. w

obrebie przygotowania terenu wiertni. wierzchnia warstwe gleby nalezy usunac.

selekiywnic skladowac. a nastepnie po zakoiiczeniu prac wykorzystywaé do rekulty wacji
terenu wiertni. zapobiega¢ mozliwosei zanieczyszczenia gleby substancjami
niehezpiccznym
lokalizacjg miejsc prac wierticzych oraz drog dojazdowych do tych micj
wylaczeniem drog publicznych) ustalié po wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczcj
terenu; wyboru lokalizacji dokonaé pod nadzorem przyrodniczym:

wykluezyé 7 przeznaczenia pod prace wiertnicze i dojazdy rezerwaty przyrody. sirefy

ochronne. uzytki ekologiczne. ohszary wodno - blotne oraz te micjsca. w kiorych

Zlokalizowane sa przedmioty ochrony obszarow natura 2000. w przypadku okreslenia

Znaczaeego negatywnego wplywu na ich stan ochrony: podezas dokonywania oceny

nalezy wrigé w szezegolnosei pod uwage stan ochrony. w tym oddzialywaniu

skumulowane krotko- i diugoterminowe oraz wplyw na integralnosé poszezegalnych

obszarow natura 2000;

. W przypadku zaistnienia niehezpieczeristwa zniszezenia stanowisk chronionych
catunkow. nalezy wytypowaé w miar¢ mozliwosei alternatywna trase lub opracowaé
koncepej preejazdu w sposoh nic zagrazajacy obiektom chronionym: w przypadku.
Kiedy moze ulec zniszezeniu c7¢s¢ poszyeia oraz nicktore zwiazane 2 nim siedliska
roslin., zwierzat lub grzybow objetych ochrong gatunkows. nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenic na ich niszezenic. w trybic art. 56 ustawy 7 dnia 16 kwictnia 2004 1. o
achranie przyrody (Dz. U, 72 2013r.. poz. 627 7¢ 7m.)
wiertnie lokalizowaé w mozliwie najdalszej odleglosei od terenow zabudowanych
porwalajace) na dochowanic abowiazujacych dopuszezalnyeh pozioméw halasu na
terenach chronionych akustye/nie: wokol terenu wiertni usypac wal ziemny zbudowany
2 mas ziemnych usunietych 7 terenu wiertni w wyniku jego niwelacii: w przypadku
braku mozliwosci lokalizacji wiertni w odleglosci zapewniajace] utrzymanic
obowiazujacych dopuszezainych poziomow hatasu dla terenow chronionych
akusiyeznie. W poczatkowei fizie prowadzenia odwiertow i zabiegow szczelinowania
przeprowadzié pomiary natezenia halasu na terenach chronionych akustyeznie
narazonych na ponadnormatywne oddzalywania i na podstawie tych pomiarow. po
stwierdzeniu przekroczen - zastosowad skuteezne srodki ochrony akustyeznej. m.in
zaberpiecrenia akustyezne maszyn wiertniezych i agregatow pluczkowych, ekrany
akustyezne. itp.

na terenic wiertni zainstalowac kontenerows kotlownig o mocy ok. 375 kW. 7
odprowadzeniem zanieczyszezen emitorem pionowym zadaszonym. o wysokosei okolo
5.5 m i érednicy ok, 0.2 m: ponadio nalezy zastosowac maksymalnic 4 agregaty
pradotsireze (2 podstawowe i 2 rezerwowe) o mocy ok, 750 kW Kazdy. 7
odprowadzeniem zanicezyszezen 4 emitorami (po jédnym dla kazdego 7
wysokosci ok, 4.0 m i srednicy ok, 0.2 m. a takze maksymalnie dwa zhiorniki
magazynowe na olej napedowy wyposazone w zawory oddechowe o wysokosci
ok. 4.0 m i $redniey ok. 0.03 m:

tow) o
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9.
10,

16,

19

20.

wykona¢ opaski melioracyjne i rowy opaskowe wokdl terenu wiertni:

urzadzenia wiertnicze i obiekty wiertni zlokalizowaé na terenic utwardzonym,
srezelnym podiozu:

paliwa i plyny cksploatacyine. plyny i materialy do przygotowania mieszanck (pluczki
i plynu szezelinuiaeego) preechowywaé w szezelnyeh pojemnikach na utwardzonym
podiozu

zastosowac zabezpieczenia w obrehic magazynow paliw i smarow w postaci folii lub
szezelnyeh i spojonyeh plyt betonowyeh uzupetnionych kanalem opaskowym
polaczonym 7 zbiomikiem bezodplywowym:
micjsca magazynowania substaneji chemicznych s
zabezpicezy ¢ folia hydroizolacyina:

preglady. naprawy | tankowania pojazdw przeprowadzaé poza terenem
preedsiewzigeia. a w przypadku braku takiej mozliwosci realizowaé wylacznie na
utwardzonym terenie: obiekty (haze pojazdéw sejsmicznych i wiertnie) wyposazyé w
sradki sorbey ne i neutralizujee ewentualne wycicki substancii mogacych
zanicezyseid srodowisko gruntowo-wodne: w przypadku ich awaryinego wycicku,
Zaniceryszesenie niezwlocznie usungd. u zebrany material przekazac do wislizacii
uprawnionemu odbiorcy:

ograniczaé pylenic 2 powierzchni odkrytych terenu wicrtni i bazy pojazdow
scjsmiczny ch poprzez zraszanie wodg powierzehni utwardzonyeh w okresach suchych.
usuwanie pylu. przykrywanie plandekami skrzy ladunkowych pojazdow
preewozaeyeh materialy syphie:

apewnic sprawnosé techniczng maszyn i urzadzen wykorzystywanyeh podezas prac
sejsmicznyeh i wiertniczyeh. prred kazdym wyjazdem pojazddw wiertniczych na
pomiary Kontrolowa ich stan techniczny. w tym szczelnosé ukladow paliwowo-
olejowyeh: usterki nalezy nicswlocznie usuwac:

apewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikow budowy i obslug wiertni. a takze
pracownikow bazy pojazdow sejsmicznych: zapleeza socjalne podigezyé do
Kanalizacji sanitarnej lub wyposazyé w bezodplywowe. szezelne zbiomiki na
bytowe a zgromadzone scicki preckazywaé uprawnionym odbiorcom:

nalezy zapewni¢ whasciwe - zgodne 2 obowigzujacymi prepisami - gospodarowanic
odpadami innymi niz nichespicesne i niebezpiccznymi. w tym odpadami
wydobywezymi i wytwarzanymi podezas 1obot. poprzez minimalizowanic ich ilosci
selektywne gromadzenie w wydzielonyeh i przystosowanyeh do tego celu miciscach.
w warunkach zabezpicezajacy ch pred prredostaniem sic do srodowiska substancji
s/kodliwyeh oraz zapewnicnic ich regulamego odbioru przez uprawnione podmioty
prace sejsmiczne oras odwierty do badania strefy malych predkosei prowadzic /
maksymalnym wykorzystaniem sieci istnicjacych drog lokalnyeh. polnych. przccinch
lesnyeh oraz duktow przcciwpozarowyeh:

nic lokalizowaé punktow wbudzania fali sejsmiczne oraz otworow do pomiarow
SMIP W micjseach narazonyeh na powstawanic osuwish  w sasiedztwic
nichezpiceznyeh skarp drogowyeh lub odkrywek. siromyeh brzegaw rzek lub
biomikiw wodnych

tosowanych do obrabki pluczki

Scicki

prace sejsmiczne 7 zastosowaniem materialiw wybuchowyeh (metoda dynamitowa)
stosowad wylaeznie na obszarach nicobjetych formami ochrony przyrody: prace
sejsmiczne na terenic form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 pht 4. 5. 6,

8.9, 10 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody (D7, 1, 2 2013 .. poy.
027 7. ama). nalezy prowadzic bez uzycia materialow wybuchowyeh oraz poza
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okresem legowym ptakow. . w terminic od 16 sicrpnia do korica lutego: nalezy
wykluczyé 2 wiv. prac obszary ustanowionych stref ochronnych gatunkow 2wierzat
(dotyezy stref calorocmych i okresowyeh). rezerwatow przyrody a takze obszar
wodno - blotne:

wbudzanie fali sejsmicznej prowadzié z uzyeiem metody wibracyjngi. a jedynic w
preypadku konieeznosei wykonania badai w irudno dostepnych micjscach (gdzic
wiazd wibratorow bedzie niemozliwy) wykorzystywaé metode dynamitowa:
dopuszezone w wybranych formach ochrony przyrody prace sejsmiczne nalezy
prowadzic pod nadzorem przyrodniczym:

w przypadku prowadzenia prac sejsmicznych 7 wykorzystaniem metody dynamitowej.
ruchomy sklad materialow wybuchowyeh lokalizowaé w odleglosci nic stwarzajacej
agrozenia dla zabudowar mieszkalnych:

utrzymywaé odpowiednia strefie ochronna dla obiekiow budowlanyeh. studni.obickiow
objgtych ochrong konserwatorska w rejonie punkiow wzbudzania fal. tak by nic
dopuscic do naruszenia ich konstrukeji. w razic konieeznosei stosowac zastgpeze
punkty wrbudzania:

wszelkie dziatania w ramach prac sejsmicznyeh prowadzié w sposb zabespicczaacy
przed zaburzeniami rezimu hydrologieznego. szezegalnic w sasiedztwie jezior i rzek.
adwodnien srodpolnych i srodlesnych zabagnien. torfowisk i zastoisk wodnych:

prace terenowe swiazane 7 wierceniem plytkich otwordw do badania strefy malyeh
predosei (SMP) nalezy poprzedzic analiza materialow archiwalnych pod katem
mozliwosei powstawania samowyplywow i ucieezek pluczki wiertniczci w
projektowanych atworach: w przypadku zaobserwowania ucicezek wody lub
Wystgpienia samowy plywow. nalezy wstrzymaé prace wiertnicze i zawiadomic organy
whasciwe w sprawie. a po podieciu deeyzji odnosnie likwidacji szkod nalezy
niezwloeznie przeprowadzic prace napraweze:

prred preystapieniem do wicreenia otworow do hadania strefy malyeh predkosei oraz
otworow poszukiwawesyeh (powyzei 1000 m) nalezy ustalic glebokose
uzytkowanego poziomu wodonosnego;

pred prystapieniem do wicrcenia otworow do badania strefy matych predhosei
preeprowadzic rozpoznanic terenowe dotyczace lokalizacji w obszarze planowanych
prac. istnigjacych otworiw hydrogeologicznyeh oraz zrodel udokumentowany ch
wlehinowyeh tieé wod podziemnych, studni kopanyeh (gospodarskich1
indywidualnyeh nieudokumentowanych sudni

ehinowych: w przypadku ujec
wlehinowyeh nalezy uzyskac informacie od whascicieli ujeé na temat isnicnia oraz
sasiegu granic stref ochronnych ujecia: strefy ochrony hezposrednic] ora strefy
ochrony postednic] | uhszira zasobowego: w przypadku istnicnia sirefy ochrony
poste lebinowych prowadzenie prac oras zakres

i) i obszaru zusobowey

uigé
pomiaraw w poblizu otworow nalezy uzgodnic 7 wlascicielem ujecia: nic prowadzic
wicreen wstrefach ochrony bezposrednic] ujed ani w ich bezposrednim sasicdziwic:
price sejsmiezne oraz zabi
4w sodzinach 6:00
prred przystapieniem do zabiegu szezelinowania ustalic preeyzyinie sklad plynu

22:00:

sabicgowego. kiory bedvie stosowany w procesic technologicznym i na jego
dstawic opracowad efektywny proces unieszkodliiania odebranej 2 atworu cicesy
povabiegowe] (odpowiednin zmody fikowany po jei zbadaniu)

szezelinowania praeprowadzac wylyeznic w porze dnia -




